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5915VU/4 Interventi universali 80 /
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5915VU/AS Interventi universali 68 /
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/
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/
 404

5980EL/A Elettronica 57 /
 417

/
 417

/
 417

5980EL/B Elettronica 98 /
 418

/
 418

/
 418

5980ET/A Elettrotecnica 70 /
 414

/
 414

/
 414

5980ET/B Elettrotecnica 64 /
 415

/
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/
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/
 415

5980ID Idraulica 35 /
 419

5980MQ Elettrotecnica 46 /
 416

5980U/BIKE Riparazione moto e bici 90 /
 410

/
 410

5914VU/M Interventi universali 109 /
 397

5940SBK Riparazione moto e bici 125 /
 433

/
 433

5941KART Autoriparazione 41 /
 436

/
 436

/
 436

/
 436

/
 436

5941VU-M Interventi universali 64 /
 434
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2001/B26
busta in tessuto con assortimento di 26 utensili

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
96N/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1044F 250 mm
1128BMX 145 mm

1150 180 mm
1201 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
1202 PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 2 m

1770A 9 mm

ʵ ̃
2001/B26 1 020010060

ʵ ̃
2001/BV 1 020010051

2005PA/D
porta attrezzi vuoto in Nylon, con cintura

ʵ ̃
2005PA/D 1 020050000

2005PA/S
porta attrezzi vuoto in Nylon, con cintura

ʵ ̃
2005PA/S 1 020050020

mm ʵ ̃
530x190x210 1 020090200

borsa per manutentori in cuoio
2009N/BV

2009ID

ʵ ̃
2009ID 1 020090013
(2009N/BV+5980ID)

borsa con assortimento di 35 utensili
per idraulica

mm ʵ ̃
470x410X185 mm 1 020280010

valigia portautensili in polipropilene
2028/VV

 • 2 pannelli portautensili 
• Fondo interno con divisori removibili
• Doppia chiusura con combinazione

2028E

ʵ ̃
2028EL/A 1 020280014
(2028/VV+5980EL/A)

valigia con assortimento di utensili per 
elettronica ed elettrotecnica

mm ʵ ̃
490x380x230 1 020290000

valigia portautensili in polipropilene
ad alto spessore, profilata in alluminio.

2029/VV

2 pannelli portautensili 
Fornita di tracolla

2029E

ʵ ̃
2029BG-MQ 1 020290257
(2029/VV+5980MQ)

valigie con assortimenti di utensili 
per elettronica ed elettrotecnica

2029/RT

ʵ ̃
2029/RT 1 020290900

tracolla universale per borse e valigie

2028ET/A 1 020280018
(2028/VV+5980ET/A)

2029 ET/B 1 020290021
(2029/VV+5980ET/B)
2029 EL/B 1 020290017
(2029/VV+5980EL/B)
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mm ʵ ̃
430x370x200 1 020320110

trolley portautensili in materiale plastico
2032/TV

2 pannelli portautensili
Tasca portautensili interna
Fondo interno con divisori removibili

2032/TE

ʵ ̃
2032TET/A 1 020320328
(2032/TV+5980ET/A)

trolley con assortimento di utensili 
per elettronica ed elettrotecnica

mm ʵ ̃
500x380x200 1 020330300

valigia portautensili,in alluminio con fianchi in 
ABS

2033 P/VV

2 pannelli portautensili
Fondo interno con divisori removibili

2033P

ʵ ̃
2033PET/B 1 020330227
(2033P/VV+5980ET/B)

valigie con assortimenti di utensili 
per elettronica ed elettrotecnica

mm ʵ ̃
490x380x260 1 020360000

trolley portautensili 
in polipropilene ad alto spessore, 
profilato in alluminio

2036/TV

2 pannelli portautensili
Manico telescopico
Ruote con cuscinetti a sfera
Fondo interno con divisori removibili

2036E

ʵ ̃
2036TET/B 1 020360223
(2036/TV+5980ET/B)

trolley con assortimenti di utensili 
per elettronica ed elettrotecnica

mm ʵ ̃
420x325x275 mm 1 020370000

trolley portautensili in polipropilene ad alto 
spessore con 4 ruote pivottanti

2037/TV

Estremamente resistente agli urti. Indicato per il trasporto di 
utensili in aereo.
2 pannelli portautensili rimovibili.
Tasca portadocumenti integrata.
4 ruote pivottanti rimovibili che consentono la 
movimentazione orizzontale del trolley.
2 vaschette portaminuterie inlcuse
 2 serrature omologate TSA con chiave
Maniglia ergonomica rivestita in gomma

mm ʵ ̃
430x500x340 1 020380000

trolley portautensili in polipropilene ad alto 
spessore

2038/TV

- Estremamente resistente agli urti. 
 - Profilo di tenuta in alluminio 
-  2 serrature omologate TSA con chiave
-  2 pannelli portautensili rimovibili.
- Maniglione telescopico e grandi ruote con cuscinetti a sfera
- 2 maniglie (1 laterale) ergonomiche rivestite in gomma
- Fondo capiente
- Tasca porta documenti
- 3 cassettini porta minuteria

2032T EL/A 1 020320314
(2032/TV+5980EL/A)

2033PEL/A 1 020330214
(2033P/VV+5980EL/A)
2033PEL/B 1 020330215
(2033P/VV+5980EL/B)

2036EL/B 1 020360218
(2036/TV+5980EL/B)
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2041UC
valigia Utility Case con assortimento di 33 
utensili

̄535x282x87 mm -  ʪ 4,5 Kg

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
96/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

111 200 mm
1048V 250 mm

1128BMX 145 mm
1150 180 mm
1201 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 3m
1771 170 mm

1834/70 70 Lumen / 140 mm
1639NS-N 25m

1696 200 mm

ʵ ̃
2041UC 1 020410210

2051N
valigia in polipropilene antiurto
con assortimento di 55 utensili per nautica

̄ 585x393x92 mm - ʪ 9 kg

42 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
55AS 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"

96/SC9 ˇ1,5÷10 mm
111 200 mm

920A ˈ 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
920AS ˈ 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8”
920/22 255 mm - ʘ1/2 - ʗ1/2
920/25 ʘ1/2 - ʗ1/2
920/42 ʗ1/2
920/55 ʗ1/2

956C ʘ1/2 - 16 - 20,8 mm
1048 250 mm

1084BM 160 mm
1128BMX 145 mm

1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

1201 ˄3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202 ˃PH1x80 - PH2x100 mm
1390 Ø 35 mm

1490/2 Ø max 240 mm
1737 145 mm

1778X
BMN 3.6 x 140 mm

BME-SB 19 mm x 25 m

ʵ ̃
2051N 1 020510210

2055HB
valigia Home Bag con assortimento di 24 
utensili

 ̄  373x275x70 mm -  ʪ 3 Kg

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 mm
96N/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1128BMX 145 mm
1150 180 mm

1048V 250 mm
1201 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
1202 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 3m

ʵ ̃
2055HB 1 020550220

mm ʵ ̃
490x410x210 1 020600101

valigia portautensili per nautica a tenuta 
stagna

2060/VV

 Galleggiante e impermeabile
In resina ad alto spessore
Dotata di valvola di rilascio a pressione manuale

IP67

2080/V6
valigia organizer con 6 vaschette asportabili e 
divisori regolabili

mm ʵ ̃
2080/V6 385x320x60 1 020800060

2080/V6-U
vaschetta asportabile per valigia organizer 
2080/V6

ʵ ̃
2080/V6-U 1 020800066
̄ 90x60x50 mm

2080/V12 
valigia organizer con 12 vaschette asportabili

mm ʵ ̃
2080/V12 300x145x330 1 020800000

2080/V12-...

ʵ ̃
2080/V12-S 3 020800013
̄ 95x75x65 mm

vaschetta asportabile per valigia organizer 
2080/V12 

2080/V12-M

2080/V12-L

2080/V12-S

2080/V12-M 2 020800015
̄ 145x75x65 mm
2080/V12-L 1 020800020
̄ 295x75x65 mm
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C4 - 2104

ʵ ̃
C4 1 021040000

secchiello portautensili in tessuto tecnico,vuoto

Pannello portautensili interno estraibile
Tasche ed elastici portautensili sia esterni che interni
Base rigida impermeabile con piedini in gomma
Fornito di tracolla

C5 - 2105

ʵ ̃
C5 1 021050000

zaino portautensili in tessuto tecnico

• Pannello portautensili interno removibile
• Sei tasche esterne 
• Due capienti tasche interne 
• Base in materiale plastico resistente all'acqua
• Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
• Schienale ergonomico imbottito 

2105VU0 1 021050122
(C5+5915VU/0)
̄ 500x400x180 mm - ʪ 2,5 Kg

C6T - 2106

ʵ ̃
C6T 1 021060010

zaino portautensili in tessuto tecnico, con 
ruote
• Manico telescopico di trasporto
• Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per 
l'impiego come zaino
• Due pannelli portautensili removibili
• Cinque tasche esterne 
• Capiente tasca per pc interna 
• Base in materiale resistente all'acqua

C7 - 2107

ʵ ̃
C7 1 021070000

borsa portautensili in tessuto tecnico
2 pannelli interni portautensili removibili
2 tasche esterne frontali
Fondo interno in materiale plastico con divisori removibili

C8 - 2108

ʵ ̃
C8 1 021080000

trolley portautensili in tessuto tecnico

Manico telescopico di trasporto
2 pannelli interni portautensili removibili
Tasca porta PC interna
2 tasche esterne frontali
Predisposizione per l'alloggiamento del cestello C10S

C9 - 2109

ʵ ̃
C9 1 021090000

borsa portautensili in tessuto tecnico

• Base rigida
• Tasche interne ed esterne per l'inserimento di utensili
• Tasca esterna con chiusura a zip per maggior sicurezza
• Tasca chiudibile con strappo per oggetti personali
• Doppio fondo
• Doppio laccio per livelle
• Tracolla per facilitare il trasporto

C9/RT

ʵ ̃
C9/RT 1 021090900

tracolla per C4,C7,C9,C10,C10S,C11 e C12

2104VU/0 1 021040122
(C4+5915VU/0)
 ̄  360x330x260x mm -  ʪ 2,5 kg

2106T/VU0 1 021060123
(C6T+5915VU/0)
̄ 480x370x220 mm - ʪ 4,5 kg

2107VU/2 1 021070112
(C7+5915VU/2)
2107VU/3 1 021070114
(C7+5915VU/3)
 ̄  440x370x170 mm -  ʪ 3,5 kg

2108 VU/1 1 021080022
(C8+5915VU/1)
̄  470x370x280 mm - ʪ 4 kg

2109 VU/1 1 021090022
(C9+5915VU/1)
2109VU/3 1 021090024
(C9+5915VU/3)
̄ 550x280x320 mm - ʪ 2,6 kg
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C10 - 2110

ʵ ̃
C10 1 021100000

cestello portautensili in tessuto tecnico

Struttura rigida
Doppio fondo. Il fondo si può rimuovere per aumentare la 
capienza della borsa
Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
Fodero di copertura 
Vaschetta portaminuterie inlcusa nel doppio fondo

C10S - 2110S

ʵ ̃
C10S 1 021100001

cestello portautensili in tessuto tecnico

 Struttura rigida
Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
Fodero di copertura 
Vaschetta portaminuterie inlcusa nel doppio fondo

C11 - 2111

ʵ ̃
C11 1 021110000

cestello portautensili in tessuto tecnico
• Base rigida in materiale plastico resistente all'acqua
• Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
• Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del 
coperchio

C12 - 2112

ʵ ̃
C12 1 021120000

borsa portautensili in tessuto tecnico 
Pannello interno portautensili estraibile
Elastici portautensili e capienti tasche sia interne che esterne
La borsa si apre anteriormente per facilitare l'accesso agli 
utensili sul luogo di lavoro
Base rigida impermeabile con piedini in gomma

C13

ʵ ̃
C13 1 021130000
̄ 870x410x350 mm - ʪ 7,2 kg

baule portautensili con ruote,
in polipropilene ad alta resistenza

C14

ʵ ̃
C14 1 021140000

trolley portautensili in polipropilene con 4 
cassetti

• Struttura in polipropilene a iniezione che garantisce elevata 
resistenza agli urti.
• La parte anteriore, protetta dal coperchio frontale, ospita 4 
cassetti 470x255 mm estraibili:
1 cassetto altezza 30 mm
2 cassetti altezza 60 mm
1 cassetto altezza 90 mm
• Serratura centralizzata frontale consente di chiudere 
contemporaneamente i due coperchi, quello superiore e 
quello frontale. 
• Due maniglie laterali
• 4 robuste ruote posteriori  
• Vassoio superiore removibile 
• Pannello portautensili integrato nel coperchio
• 3 vaschette porta minuteria incluse
• Targhetta identificativa portanome
• Predisposizione per la chiusura con lucchetto TSA

2110 VU/1 1 021100031
(C10+5915VU/1)
2110VU/3 1 021100034
(C10+5915VU/3)
2110VU/AS 1 021100036
(C10+5915VU/AS)
̄ 520x220x250 mm - ʪ 3,3 kg

2110S VU/1 1 021100041
(C10S+5915VU/1)
2110SVU/3 1 021100044
(C10S+5915VU/3)
̄ 420x220x250 mm - ʪ 2,3 kg

2111 VU/1 1 021110031
(C11+5915VU/1)
2111VU/3 1 021110034
(C11+5915VU/3)
̄ 400x240x220 mm - ʪ 2 kg

2112ET/A 1 021120028
(C12+5980ET/A)
2112ET/B 1 021120029
(C12+5980ET/B)
2112VU/5 1 021120056
(C12+5915VU/5)
 ̄  500x370x270 mm -  ʪ 5 kg

2114VU/M 1 021140011
(C14+5914VU/M)
̄  580x380x455 mm - ʪ 10 kg
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CP15 - 2115

ʵ ̃
CP15 1 021150201

cestello in materiale plastico con contenitore e 
vaschette portaminuterie asportabili

• 1 vaschetta portaminuterie integrata nel coperchio
• 2 vaschette portaminuterie asportabili con divisori regolabili
• 1 contenitore interno con divisori regolabili

CP15L - 2115

ʵ ̃
CP15L 1 021150202

cestello modello lungo in materiale plastico  
con contenitore e vaschette portaminuterie

• 3 vaschette portaminuterie integrate nel coperchio con 
divisori regolabili
• 1 contenitore interno con divisori regolabili

2115P L-MQ32
assortimento di 32 utensili isolati per auto 
ibride, in cestello plastico con termoformato 
morbido

920MQ/55A
89MQ 10-12 mm

850MQ 1/4"
860TX/A10 T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

920MQ/A 8-10-12-13-14-17-19 mm
920MQ/21 125mm
920MQ/22 250mm

1048MQ250 250mm
1150MQ 180mm

1164MQ160 160mm
1272MQ 4.5X80-6X100mm
1274MQ 3X100-4X100-5.5X125

1995MQ/G2 G2
CP15L

ʵ ̃
2115PL-MQ32 1 021150332

C16 - 2116

ʵ ̃
C16 1 021160000

cestello in materiale plastico
con vano portaoggetti interno

CP17 - CP17L - 2117

ʵ ̃
CP17 1 021170500

cestello in acciaio inox e materiale plastico 
con contenitore asportabile

CP17
̄ 500x200x220 mm

CP17L
̄ 575x245x265 mm

CP17L 1 021170502

C18 - 2118

ʵ ̃
C18 1 021180001

cestello semplice
in lamiera

2115PVU/1 1 021150232
(CP15+5915VU/1)
2115PVU/2 1 021150234
  (CP15+5915VU/2)
̄  445x240x250 mm - ʪ 2 kg

2115PL-VU/1 1 021150242
(CP15L+5915VU/1)
2115PL-VU/3 1 021150245
(CP15L+5915VU/3)
558x277x270 mm - ʪ 2,5 kg

2116 VU/1 1 021160102
(C16+5915VU/1)
2116VU/3 1 021160105
(C16+5915VU/3)
̄ 500x260x260 mm - ʪ 2,5 kg

2117P-VU/1 1 021170042
(CP17+5915VU/1)
2117P-VU/3 1 021170045
 (CP17+5915VU/3)

2117L-VU/1 1 021170142
(CP17L+5915VU/1)
2117PL-VU/3 1 021170145
(CP17L+5915VU/3)

2118 VU/1 1 021180032
(C18+5915VU/1)
̄ 450x200x100 mm - ʪ 3 kg



301۶

C19 - 2119 - C19L - 2119L

ʵ ̃
C19 1 021190001

cestello estendibile
a tre scomparti
in lamiera

C19

C19L

̄ 450x200x160 mm

̄ 550x200x160 mm

C19L 1 021190002

C20 - C20L - 2120

ʵ ̃
C20 1 021200001

cestello estendibile
a cinque scomparti
in lamiera

C20

C20L

̄ 450x200x210 mm

̄ 550x200x210 mm

C20L 1 021200002

C20TSS
 cestello estendibile a cinque scomparti
in acciaio inossidabile AISI 304

ʵ ̃
C20TSS  1 021203001
̄: 450x200x210 mm - ʪ 4kg

C22B
baule portautensili in lamiera

ʵ ̃
C22B-O 1 022000150
C22BM-O 1 022000160
C22BL-O 1 022000170
C22B O: ʪ 13 kg
C22BM O: ʪ 20 kg
C22BL O: ʪ 26 kg

C22BL O
̄ 1010x410x400 mm

̄ 720x320x310 mm
C22B O

C22BM O
̄ 850x360x350 mm

C22W
baule portautensili in lamiera, rivestito 
internamente per una maggiore protezione 
degli utensili

ʵ ̃
C22W-O 1 022000269
C22WL-O 1 022000299
C22W O: ʪ 15 kg
C22WL O: ʪ 28 kg

C22WL O
̄ 990x300x360 mm

̄ 690x300x360 mm
C22W O

C22P
baule portautensili da cantiere, in lamiera

maniglie incassate a scomparsa
pattini rialzati per il sollevamento con muletto
doppia chiusura anti-effrazione per lucchetto (non incluso)

ʵ ̃
C22PM-O 1 022000240
C22PL-O 1 022000245
C22PM O: ʪ 39 kg
C22PL O: ʪ 67 kg

C22PL O

̄ 1220x720x615 mm

̄ 915x540x430 mm
C22PM O

2119VU/3 1 021190025
(C19+5915VU/3)

2119L-VU/3 1 021190125
(C19L+5915VU/3)

2120 VU/2 1 021200061
(C20+5915VU/2)
2120VU/3 1 021200063
(C20+5915VU/3)
2120 VU/4 1 021200064
(C20+5915VU4)
2120VU/AS 1 021200068
(C20+5915VU/AS)

2120L-VU/2 1 021200161
(C20L+5915VU/2)
2120L-VU/3 1 021200163
(C20L+5915VU/3)
2120L-VU/4 1 021200164
(C20L+5915VU/4)
2120L-VU/AS 1 021200168
(C20L+5915VU/AS)



5902MT Movimento terra 106 / 420 / 420 / 420 / 420

5902MT/AS Movimento terra 99 / 421 / 421 / 421 / 421

5902VI Manutenzioni industriali 107 / 382 / 382 / 382 / 382 / 382

5904VG/3 Autoriparazione 132 / 425 / 425 / 425 / 425 / 425 / 425

5905VG/1 Autoriparazione 94 / 428

5905VG/2 Autoriparazione 118 / 429

5910VI/3 Manutenzioni industriali 297 / 387

5954VG Autoriparazione 128 / 437

5954VI Manutenzioni industriali 133 / 391

5957U-P Interventi universali 133 / 408 / 408

5957VG Autoriparazione 174 / 438

5957VI Manutenzioni industriali 162 / 392

5958U Interventi universali 85 / 409 / 409 / 409

5904VG/1M Autoriparazione 76 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422

5904VG/2M Autoriparazione 170 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423

5904VU/1M Interventi universali 91 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393

5904VU/2M Interventi universali 151 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394

5927VU/M Interventi universali 108 / 405 / 405 / 405 / 405

5935ET/1MB Elettrotecnica 95 / 413

5935VG/1MB Autoriparazione 98 / 432

5935VI/1MB Manutenzioni industriali 94 / 389

5935VI/2MB Manutenzioni industriali 133 / 390

5935VU/1MB Interventi universali 154 / 406

5945VUM Interventi universali 231 / 435 / 435

5988ROAD/7M Riparazione moto e bici 333 / 411 / 411 / 411 / 411

5988U6/M Interventi universali 214 / 412 / 412 / 412 / 412 / 412 / 412

5904VI/1T Manutenzioni industriali 98 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383

5904VI/2T Manutenzioni industriali 153 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384

5904VI/3T Manutenzioni industriali 142 / 385 / 385 / 385 / 385 / 385 / 385

5904VG/2T Autoriparazione 99 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424

5904VG/3T Autoriparazione 102 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426

5904VG/5T Autoriparazione 153 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427

5904VU/2T Interventi universali 104 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395

5904VU/3T Interventi universali 146 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396

5908VG/2T Autoriparazione 212 / 430

5908VI/2T Manutenzioni industriali 232 / 386 / 386 / 386 / 386

5910VG/3T Autoriparazione 202 / 431

5910VI/3T Manutenzioni industriali 261 / 388

5938U/2T Interventi universali 210 / 407
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5902MT Movimento terra 106 / 420 / 420 / 420 / 420

5902MT/AS Movimento terra 99 / 421 / 421 / 421 / 421

5902VI Manutenzioni industriali 107 / 382 / 382 / 382 / 382 / 382

5904VG/3 Autoriparazione 132 / 425 / 425 / 425 / 425 / 425 / 425

5905VG/1 Autoriparazione 94 / 428

5905VG/2 Autoriparazione 118 / 429

5910VI/3 Manutenzioni industriali 297 / 387

5954VG Autoriparazione 128 / 437 / 437

5954VI Manutenzioni industriali 133 / 391 / 391

5957U-P Interventi universali 133 / 408 / 408

5957VG Autoriparazione 174 / 438

5957VI Manutenzioni industriali 162 / 392

5958U Interventi universali 85 / 409 / 409 / 409

5904VG/1M Autoriparazione 76 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422 / 422

5904VG/2M Autoriparazione 170 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423 / 423

5904VU/1M Interventi universali 91 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393 / 393

5904VU/2M Interventi universali 151 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394 / 394

5927VU/M Interventi universali 108 / 405 / 405

5935ET/1MB Elettrotecnica 95 / 413

5935VG/1MB Autoriparazione 98 / 432

5935VI/1MB Manutenzioni industriali 94 / 389

5935VI/2MB Manutenzioni industriali 133 / 390

5935VU/1MB Interventi universali 154 / 406

5945VUM Interventi universali 231 / 435 / 435

5988ROAD/7M Riparazione moto e bici 333 / 411 / 411 / 411 / 411

5988U6/M Interventi universali 214 / 412 / 412 / 412 / 412 / 412 / 412 / 412

5904VI/1T Manutenzioni industriali 98 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383 / 383

5904VI/2T Manutenzioni industriali 153 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384 / 384

5904VI/3T Manutenzioni industriali 142 / 385 / 385 / 385 / 385 / 385 / 385

5904VG/2T Autoriparazione 99 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424 / 424

5904VG/3T Autoriparazione 102 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426 / 426

5904VG/5T Autoriparazione 153 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427 / 427

5904VU/2T Interventi universali 104 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395 / 395

5904VU/3T Interventi universali 146 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396 / 396

5908VG/2T Autoriparazione 212 / 430

5908VI/2T Manutenzioni industriali 232 / 386 / 386 / 386 / 386

5910VG/3T Autoriparazione 202 / 431

5910VI/3T Manutenzioni industriali 261 / 388

5938U/2T Interventi universali 210 / 407
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cassettiera portatile 
con 3 cassetti

C22S

Caratteristiche principali:
• 3 cassetti da 588x277 mm,
montati su guide telescopiche a sfera:
1 cassetto altezza 50 mm
2 cassetti altezza 70 mm.
• Serratura centralizzata frontale.
• Maniglie laterali a scomparsa per il trasporto.

C22S-O

C22S-G C22S-R

50 mm 25 kg
70 mm 25 kg

ʵ ̃
C22S-O 1 022000501
C22S-G 1 022000502
C22S-R 1 022000503

ʫ 19 kg

cassettiera portatile
con 5 cassetti

C23S 

Caratteristiche principali:
• 5 cassetti da 588x277 mm,
montati su guide telescopiche a sfera:
2 cassetti altezza 50 mm
3 cassetti altezza 70 mm.
• Serratura centralizzata frontale.
• Maniglie laterali a scomparsa per il trasporto.

C23S-O

C23S-R

C23S-G

50 mm 25 kg
70 mm 25 kg

ʵ ̃
C23S-O 1 023000501
C23S-G 1 023000502
C23S-R 1 023000503

ʫ 26 kg

carrello Caddy
CD23S

Caratteristiche principali:
• Piano di lavoro ricoperto in ABS sul quale sono collocabili a misura le 
cassettiere C22S, C23S, C23SC, C23ST
• Timone di guida smontabile, collocabile sotto il piano.
• Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Portata massima 250 kg.

800 mm

480 mm

700 mm

ʵ ̃
CD23S 1 023000610

ʫ 14 kg
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cassettiera portatile
con 8 cassetti

C23SC

Caratteristiche principali:
• 8 cassetti montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 50 mm
3 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 100 mm.
• Serratura centralizzata frontale.
• Maniglie laterali a scomparsa per il trasporto.

50 mm 25 kg
70 mm 25 kg

C23SC-O

C23SC-G

C23SC-R

ʵ ̃
C23SC-O 1 023000511
C23SC-G 1 023000512
C23SC-R 1 023000513

ʫ 28 kg

cassettiera portatile
con 5 cassetti

C23ST 

Caratteristiche principali:
• 5 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
• Serratura centralizzata frontale.
• Possibilità di applicazione del kit 4 ruote più maniglione (2300ST/KIT)

C23ST-O

C23ST-G

C23ST-R

 

70 mm 25 kg

ʵ ̃
C23ST-O 1 023000521
C23ST-G 1 023000522
C23ST-R 1 023000523

ʫ 36 kg

kit con quattro ruote e maniglione per C23ST
2300ST/KIT

• Quattro ruote Ø 125 mm:
 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Maniglione telescopico

ʵ ̃
2300ST/KIT 1 023000950

ʫ 6,5 kg
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cassettiera mobile con 5 cassetti
C24S/5 

Caratteristiche principali:
• 5 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
2 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettiera 
C22S, C23S, C23SC e C23ST
• Portaflacone laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

800
kg

C24S/5-O

C24S/5-G

C24S/5-R

 

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
280 mm 35 kg

ʵ ̃
C24S/5-O 1 024002051
C24S/5-G 1 024002052
C24S/5-R 1 024002053

ʫ 52 kg
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cassettiera mobile con 6 cassetti
C24S/6 

Caratteristiche principali:
• 6 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettiera 
C22S, C23S, C23SC e C23ST
• Portaflacone laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

 

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
280 mm 35 kg

800
kg

C24S/6-O

C24S/6-G

C24S/6-R

ʵ ̃
C24S/6-O 1 024002061
C24S/6-G 1 024002062
C24S/6-R 1 024002063

ʫ 55 kg
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cassettiera mobile con 7 cassetti
C24S/7 

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettiera 
C22S, C23S, C23SC e C23ST
• Portaflacone laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

800
kg

C24S/7-O

C24S/7-G

C24S/7-R

 

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
210 mm 30 kg

ʵ ̃
C24S/7-O 1 024002071
C24S/7-G 1 024002072
C24S/7-R 1 024002073

ʫ 58 kg
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cassettiera mobile con 8 cassetti
C24S/8

Caratteristiche principali:
• 8 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettiera 
C22S, C23S, C23SC e C23ST
• Portaflacone laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

C24S/8-R

C24S/8-G

800
kg

C24S/8-O

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg

ʵ ̃
C24S/8-O 1 024002081
C24S/8-G 1 024002082
C24S/8-R 1 024002083

ʫ 61 kg
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cassettiera mobile con 6 cassetti, 
con sistema antiribaltamento

C24SA/6 

Caratteristiche principali:
• 6 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettiera 
C22S, C23S, C23SC e C23ST
• Portaflacone laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

C24SA/6-R
C24SA/6-G

C24SA/6-O

800
kg

 

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
280 mm 35 kg

 

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
280 mm 35 kg

ʵ ̃
C24SA/6-O 1 024002161
C24SA/6-G 1 024002162
C24SA/6-R 1 024002163

 ʫ 55 kg
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cassettiera mobile con 7 cassetti, 
con sistema antiribaltamento

C24SA/7

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettiera 
C22S, C23S, C23SC e C23ST
• Portaflacone laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

C24SA/7-R
C24SA/7-G

C24SA/7-O

800
kg

 

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
210 mm 30 kg

ʵ ̃
C24SA/7-O 1 024002171
C24SA/7-G 1 024002172
C24SA/7-R 1 024002173

ʫ 58 kg
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cassettiera mobile con 8 cassetti, 
con sistema antiribaltamento

C24SA/8

Caratteristiche principali:
• 8 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
2 cassetto altezza 140 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettiera 
C22S, C23S, C23SC e C23ST
• Portaflacone laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

C24SA/8-R
C24SA/8-G

C24SA/8-O

800
kg

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg

ʵ ̃
C24SA/8-O 1 024002181
C24SA/8-G 1 024002182
C24SA/8-R 1 024002183

 ʫ 61 kg
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cassettiera mobile con 7 cassetti, 
con sistema antiribaltamento, 
modello lungo

C24SA-XL/7

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 882x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm 
1 cassetto altezza 140 mm 
1 cassetto altezza 210 mm
• Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza, 
con 6 vaschette portaminuterie. 
• Frontalino in nylon ad alta resistenza,
con porta-etichette integrato.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 1.000 kg.
• Portaflaconi laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

C24SAXL/7-O

1000
kg

C24SAXL/7-R

C24SAXL/7-G

70 mm 30 kg
140 mm 35 kg
210 mm 35 kg

ʵ ̃
C24SAXL/7-O 1 024002271
C24SAXL/7-G 1 024002272
C24SAXL/7-R 1 024002273

 ʫ 84 kg
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cassettiera mobile con 8 cassetti, 
con sistema antiribaltamento, 
modello lungo

C24SA-XL/8

Caratteristiche principali:
• 8 cassetti da 882x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm 
2 cassetto altezza 140 mm 
• Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza, 
con 6 vaschette portaminuterie. 
• Frontalino in nylon ad alta resistenza,
con porta-etichette integrato.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 1.000 kg.
• Portaflaconi laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

C24SAXL/8-O

1000
kg

C24SAXL/8-R

C24SAXL/8-G

70 mm 30 kg
140 mm 35 kg

ʵ ̃
C24SAXL/8-O 1 024002281
C24SAXL/8-G 1 024002282
C24SAXL/8-R 1 024002283

ʫ 88 kg
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cassettiera mobile con 9 cassetti, 
con sistema antiribaltamento, 
modello lungo

C24SA-XL/9

Caratteristiche principali:
• 9 cassetti da 882x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
8 cassetti altezza 70 mm 
1 cassetto altezza 140 mm 
• Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza, 
con 6 vaschette portaminuterie. 
• Frontalino in nylon ad alta resistenza,
con porta-etichette integrato.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 1.000 kg.
• Portaflaconi laterale
integrato.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

C24SAXL/9-O

1000
kg

C24SAXL/9-R

C24SAXL/9-G

70 mm 30 kg
140 mm 35 kg

ʵ ̃
C24SAXL/9-O 1 024002331
C24SAXL/9-G 1 024002332
C24SAXL/9-R 1 024002333

ʫ 90 kg
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portacarta per rotoli
preforati

2400S-R/PC

• Abbinabile alle cassettiere
 serie C24S

2400S R/PC-O

2400S R/PC-G

2400S R/PC-R

ʵ ̃
2400SR/PC-O 1 024002951
2400SR/PC-G 1 024002952
2400SR/PC-R 1 024002953

ʫ 0,3 kg

portaflaconi
2400S/PF

• Abbinabile alle cassettiere
  serie C24S

ʵ ̃
2400S/PF 1 024002906

ʫ 0,5 kg

portaflaconi
2499PF

• Abbinabile alle cassettiere serie C38
 

2499PF O

2499PF G

2499PF R

58
7 m

m

272 mm 82 mm

ʵ ̃
2499PF-O 1 024990210
2499PF-G 1 024990219
2499PF-R 1 024990230

ʫ 2,5 kg

portaflaconi universale magnetico
2499PF/M

ʵ ̃
2499PF/M 1 024990050

ʫ 2,2 kg

portacarta per rotoli
preforati

2499PC

• Abbinabile a tutti i carrelli Tank C25
e alle cassettiere serie C38 e C38A.

ʵ ̃
2499PC 1 024990090

ʫ 2,2 kg
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cassettiera mobile
con 7 cassetti
e ripiani laterali

C24SL 

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 588x367 mm,
montati su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma
espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (due con freno).
• Serratura centralizzata frontale.
• Capacità di carico statico: 1.100 kg.
• Piano di lavoro in legno multistrato con fori
per la collocazione di una morsa
(1599F/100 da ordinare separatamente).
• Vano laterale con ripiano regolabile in altezza.
• Portacarta integrato.
• Doppio portaflaconi posteriore.

C24SL-G

C24SL-R

1100
kg

C24SL-O

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
210 mm 30 kg

ʵ ̃
C24SL-O 1 024002101
C24SL-G 1 024002102
C24SL-R 1 024002103

ʫ 80 kg

cassettiera mobile
con sette cassetti
e armadietto porta-oggetti

C24SL-CAB

Caratteristiche principali:
• Sette cassetti da 588x367 mm,
montati su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma
espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (due con freno).
• Serratura centralizzata frontale.
• Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano 
interno regolabile in altezza.
• Capacità di carico statico: 1.100 kg.
• Piano di lavoro in legno multistrato con fori
per la collocazione di una morsa
(1599F/100 da ordinare separatamente).
• Portacarta integrato.
• Doppio portaflaconi posteriore.

C24SL-CAB/G

C24SL-CAB/R

1100
kg

C24SL-CAB/O

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
210 mm 30 kg

ʵ ̃
C24SL-CAB/O 1 024002191
C24SL-CAB/G 1 024002192
C24SL-CAB/R 1 024002193

ʫ 82 kg
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 cassettiera mobile con sette cassetti
in acciaio inossidabile, con ruote antitraccia

C04TSS-7

Caratteristiche principali:
• Sette cassetti da 570 x 410 mm
montati su guide telescopiche a sfera; 
6 cassetti altezza 83 mm;
1 cassetto altezza 170 mm;
• quattro ruote antitraccia con nucleo in acciaio inossidabile Ø 125mm
2 fisse e 2 girevoli (due con freno);
• Serratura frontale centralizzata;
• Struttura interamente in acciaio inossidabile AISI 304
• Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti e relative guide in acciaio 
inossidabile
• Maniglia cassetti in alluminio

 

83 mm 25 kg
170 mm 30 kg

410 
mm

570 mm

700
kg

 ʫ 63 kg

ʵ ̃
C04TSS/7 1 024003077 262

carrello Tank con mensola
C25

Caratteristiche principali:
• Coperchio di chiusura ribaltabile.
• 1 cassetto scorrevole.
• Piano di alloggiamento utensili protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Piani di servizio protetti con tappetini in gomma antiolio
e antibenzina.
• Quattro ruote Ø 100 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura centralizzata frontale.
• Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2" (024990104)
• Possibilità di applicazione del portacarta 2499PC.

ʵ ̃
C25 1 025000001

ʫ 31,5 kg
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carrello portautensili richiudibile per interventi esterni
C27S

Struttura in lamiera.
Carrello richiudibile con colonnine ribaltabili per permettere un agevole 
trasporto.
Modello registrato.
2 cassetti 588x277 mm montati su guide telescopiche che permettono 
l'apertura in due sensi.
Ampio vano portaoggetti inferiore  588x277x220 mm.
2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm 
Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate.
Chiusura centralizzata.
Predisposizione per l'alloggiamento di separatori per cassetto e termoformati 
portautensili MC.

C27S-R

C27S-O

C27S-G

70 mm 20 kg

ʵ ̃
C27S-O 1 027000201
C27S-G 1 027000202
C27S-R 1 027000203

ʫ 20 kg
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carrello SuperTank con piano di lavoro
e 10 cassetti

C28

Caratteristiche principali:
• 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide
telescopiche a sfera.
• Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in 
nylon e fibra di vetro.
• Cinque cassetti laterali di cui:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 210 mm.
• Cinque cassetti frontali di cui:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 210 mm.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm:
2 fisse e 2 girevoli con freno.
• 2 serrature di sicurezza centralizzate.
• 3 cassettini frontali portaoggetti.
• Piano di lavoro in legno multistrato con fori
per la collocazione di una morsa
(1599F/150 da ordinare separatamente).
• Vano integrato portaminuterie.
• Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa
con serratura.
• Portaflaconi integrati.
• Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta
in materiale plastico.
• Capacità di carico statico: kg 1200.

C28-O

1200
kg

70 mm 25 kg
210 mm 30 kg

C28-G

C28-R

ʵ ̃
C28-O 1 028000301
C28-G 1 028000302
C28-R 1 028000303

ʫ 130 kg
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postazione di lavoro mobile MaxiTank 
C30S

Caratteristiche principali:
• 5 cassetti frontali  montati su guide telescopiche
a sfera:
3 cassetti 367x588 mm,  altezza 90 mm 
1 cassetto 610x588 mm, altezza 90 mm 
1 cassetto 610x588 mm, altezza 180 mm 
• Sistema di apertura rapido con frontalino in alluminio.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Predisposizione per l'inserimento di termoformati.
• Un martinetto idraulico consente,
senza sforzo, il sollevamento
della parte anteriore e quindi
un trasporto agevole.
• Quattro ruote ad alta portata:
2 girevoli, anteriori, Ø 150 mm
2 fisse, posteriori, Ø 170 mm.
• Piano di lavoro ricoperto in gomma antiolio
1300x800 mm con foro di scarico
per la raccolta di liquidi in un piccolo serbatoio.
• Vano passante 720x250x1300 mm
con piano ricoperto in PVC,
chiuso frontalmente da antine a scomparsa.
• Chiusura centralizzata per cassetti e antine.
• 3 portaflaconi laterali integrati.
• Portacarta integrato
• Capacità di carico statico: kg 1800.
• Predisposizione per la collocazione di un piano di lavoro in legno multistrato 
(3000 S/PLM) da ordinare separatamente
• Possibilità di collocazione di una morsa 1599F/150. (da ordinare 
separatamente)

1800
kg

 

90 mm 30 kg
180 mm 35 kg

ʵ ̃
C30S 1 030000100

 ʫ 200 kg

piano di lavoro in legno per C30S
con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150

3000S/PLM

̄ 1240x740x26 mm
ʵ ̃

3000S/PLM 1 030000150

ʫ 10 kg
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cassettiera fissa industriale con 6 cassetti
C35/6G

Caratteristiche principali:
• 6 cassetti da 600x447 mm ad estrazione totale:
2 cassetti altezza 75 mm
1 cassetto altezza 100 mm
1 cassetti altezza 150 mm
1 cassetto altezza 200 mm
1 cassetto altezza 300 mm
•Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Predisposizione per piano di lavoro e separatori per i cassetti, da ordinare 
separatamente

1200
kg

75 mm 70 kg
100 mm 70 kg
150 mm 70 kg
200 mm 70 kg
300 mm 70 kg

75
75

700

10
00

100

150

200

300

600

ʵ ̃
C35/6G 1 035000062

ʫ 73,5 kg

 cassettiera fissa industriale con 7 cassetti
C35/7G

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 600x447 mm ad estrazione totale:
2 cassetti altezza 75 mm
1 cassetto altezza 100 mm
3 cassetti altezza 150 mm
1 cassetto altezza 200 mm
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Predisposizione per piano di lavoro e separatori per i cassetti, da ordinare 
separatamente

75
75

700

10
00

100

150

150

150

200

600

75 mm 70 kg
100 mm 70 kg
150 mm 70 kg
200 mm 70 kg

1200
kg

ʵ ̃
C35/7G 1 035000072

ʫ 77 kg
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 cassettiera fissa industriale con 8 cassetti
C35/8G

Caratteristiche principali:
• 8 cassetti da 600x447 mm ad estrazione totale:
4 cassetti altezza 75 mm
1 cassetto altezza 100 mm
2 cassetti altezza 150 mm
1 cassetto altezza 200 mm
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Predisposizione per piano di lavoro e separatori per i cassetti, da ordinare 
separatamente

1200
kg

75
75
75

700

10
00

75
100

150

150

200

600

75 mm 70 kg
100 mm 70 kg
150 mm 70 kg
200 mm 70 kg

ʵ ̃
035000082 1 035000082

ʫ 80,5 kg

  cassettiera fissa industriale con 9 cassetti
C35/9G

Caratteristiche principali:
6 cassetti altezza 75 mm
3 cassetti altezza 150 mm
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• Predisposizione per piano di lavoro e separatori per i cassetti, da ordinare 
separatamente

1200
kg

75
75
75

700 600

10
00

75
75
75

150

150

150

75 mm 70 kg
150 mm 70 kg

ʵ ̃
C35/9G 1 035000092

ʫ 84 kg

piano di lavoro con bordo perimetrale per cassettiera C35
3500/P

ʵ ̃
3500/P 700x600 mm 1 035000502

adattatori per cassetto C35
3500/D

Permettono di adattare la dimensione del cassetto della cassettiera C35 per 
poter utilizzare tutti i termoformati standard

ʵ ̃
3500/D 1 035000503
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 cassettiera mobile
con 6 cassetti

C37/6

Caratteristiche principali:
• 6 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 75 mm
1 cassetto altezza 150 mm
1 cassetto altezza 305 mm
• Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza.
• Portaminuterie e fori per l’alloggiamento dei giravite.
• Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la 
lunghezza del cassetto.
• Paracolpi angolari morbidi su tutta l’altezza della cassettiera per evitare, in 
caso di urto, il danneggiamento dei veicoli all’interno dell’officina.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 1000 kg.
• Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in più posizioni.

1000
kg

C37/6-O

C37/6-G

75 mm 30 kg
150 mm 35 kg
305 mm 40 kg

C37/6-R

ʵ ̃
C37/6-O 1 037000061
C37/6-G 1 037000062
C37/6-R 1 037000063

 ʫ 69 kg
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 cassettiera mobile
con 7 cassetti

C37/7

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 75 mm
1 cassetto altezza 150 mm
1 cassetto altezza 225 mm
• Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza.
• Portaminuterie e fori per l’alloggiamento dei giravite.
• Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la 
lunghezza del cassetto.
• Paracolpi angolari morbidi su tutta l’altezza della cassettiera per evitare, in 
caso di urto, il danneggiamento dei veicoli all’interno dell’officina.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 1000 kg.
• Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in più posizioni.

1000
kg

C37/7-O

C37/7-G

75 mm 30 kg
150 mm 35 kg
225 mm 35 kg

C377-R

ʵ ̃
C37/7-O 1 037000071
C37/7-G 1 037000072
C37/7-R 1 037000073

 ʫ 71 kg
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 cassettiera mobile
con 8 cassetti

C37/8

 Caratteristiche principali:
• 8 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 75 mm
2 cassetti altezza 150 mm
• Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza.
• Portaminuterie e fori per l’alloggiamento dei giravite.
• Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la 
lunghezza del cassetto.
• Paracolpi angolari morbidi su tutta l’altezza della cassettiera per evitare, in 
caso di urto, il danneggiamento dei veicoli all’interno dell’officina.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 1000 kg.
• Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in più posizioni.

1000
kg

C378-O

C37/8-G

75 mm 30 kg
150 mm 35 kg

C37/8-R

ʵ ̃
C37/8-O 1 037000081
C37/8-G 1 037000082
C37/8-R 1 037000083

 ʫ 73 kg
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piano di lavoro in acciaio inossidabile per cassettiera C37
3700/PLA

̄ 672x396x1,5 mm
ʵ ̃

3700/PLA 1 037000100

 ʫ 2,8 kg

 piano di lavoro in legno per cassettiera C37
3700/PLL

̄ 672x396x28 mm
ʵ ̃

3700/PLL 1 037000101

  ʫ 3,9 kg

 pannello forato con supporti per cassettiera C37
3700/PF

464

62
6

80

650

ʵ ̃
3700/PF 1 037000102

  ʫ 3,2 kg

 pannello forato laterale per cassettiera C37
3700/PFL

464

75
4

38

321ʵ ̃
3700/PFL 1 037000104

  ʫ 1,9 kg

supporto porta computer per cassettiera C37
3700/PC

418

39930
3

ʵ ̃
3700/PC 1 037000103

  ʫ 3,1 kg
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cassettiera mobile
con 11 cassetti

C38

Caratteristiche principali:
• 11 cassetti montati su guide telescopiche a sfera:
 1 cassetto 937x410x122 mm
 3 cassetti 570x410x74 mm
 2 cassetti 570x410x153 mm
 3 cassetti 313x410x74 mm
 2 cassetti 313x410x153 mm.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
 di gomma espansa.
• Capacità di carico statico: 1200 kg.
• 4 ruote ad alta portata Ø 125 mm:
 2 fisse e 2 girevoli (entrambe con freno a leva).
• Serratura centralizzata frontale.
• Piano di lavoro di lamiera ricoperto
 da tappetino in gomma.
• Possibilità di applicazione
 del portacarta 2499PC
 e del portaflaconi 2499PF.

C38-O

C38-G

C38-R

1200
kg

74 mm 25 kg
153 mm 30 kg

ʵ ̃
C38-O 1 038000001
C38-G 1 038000003
C38-R 1 038000002

ʫ 114 kg

cassettiera laterale con 7 cassetti
C38L

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 410x313 mm, montati  su guide telescopiche a sfera:
 5 cassetti altezza 74 mm
2 cassetti altezza 153 mm.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini  di gomma espansa.
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• Piano di lavoro in alluminio antiscivolo.
• Agganciabile su entrambi i lati di C38 e C38A. C38L-G

C38L-O C38L-R

74 mm 25 kg
153 mm 30 kg

ʵ ̃
C38L-O 1 038000081
C38L-G 1 038000083
C38L-R 1 038000082

ʫ 45 kg

antina laterale
con scaffale interno

C38L A

Caratteristiche principali:
• Serratura frontale.
• Scaffale interno regolabile in altezza.
• Tasca portadocumenti posizionata all'interno dell'antina.
• Piano di lavoro in alluminio antiscivolo.
• Agganciabile su entrambi i lati di C38 e C38A.

C38LA-O

C38LA-RC38LA-G

ʵ ̃
C38LA O 1 038000071
C38LA G 1 038000073
C38LA R 1 038000072

ʫ 18 kg
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cassettiera top
con 8 cassetti e vano portautensili

C38T

Caratteristiche principali:
• 8 cassetti montati su guide telescopiche a sfera:
 3 cassetti 570x410x74 mm
 1 cassetto 570x410x153 mm
 3 cassetti 313x410x74 mm
 1 cassetto 313x410x153 mm.
• Vano portautensili.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
 di gomma espansa.
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• Collocabile sul piano di lavoro di C38 e C38A.

C38T-O

C38T-G

C38T-R74 mm 25 kg
153 mm 30 kg

ʵ ̃
C38T- O 1 038000091
C38T- G 1 038000093
C38T- R 1 038000092

ʫ 64 kg

cassettiera mobile con 33 cassetti
composta da:
• 1 cassettiera mobile C38
• 2 cassettiere laterali C38L
• 1 cassettiera top C38T

C38C

C38C-O

C38C-R

74 mm 25 kg
153 mm 30 kg

C38C-G

ʵ ̃
C38C-O 1 038000201
C38C-G 1 038000203
C38C-R 1 038000202

ʫ 268 kg
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cassettiera mobile con 6 cassetti
C39/6

Caratteristiche principali:
• 6 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Sistema di apertura posizionato su tutta
la lunghezza del cassetto.
• Capacità di carico statico: 1200 kg.
• Piano di lavoro termoplastico.
• Portaflaconi laterali e posteriori
integrati.
• Portacarta integrato.
• Struttura portante in alluminio

C39-6/R

C39-6/G

1200
kg

C39-6/O

70 mm 30 kg
140 mm 35 kg
280 mm 40 kg

ʵ ̃
C39-6/O 1 039000031
C39-6/G 1 039000032
C39-6/R 1 039000033

ʫ 59 kg

cassettiera portatile
con 4 cassetti

C39T

Caratteristiche principali:
• 4 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
• Serratura centralizzata frontale.
• Montanti e frontalino del cassetto in alluminio.

C39T-O

C39T-R

70 mm 30 kg

C39T-G

ʵ ̃
C39T-O 1 039000101
C39T-G 1 039000102
C39T-R 1 039000103

ʫ 29 kg
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cassettiera mobile
con 7 cassetti

C39/7

Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm.
1 cassetto altezza 210 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Sistema di apertura posizionato su tutta
la lunghezza del cassetto.
• Capacità di carico statico: 1200 kg.
• Piano di lavoro termoplastico.
• Portaflaconi laterali e posteriori
integrati.
• Portacarta integrato.
• Struttura portante in alluminio

C39-7/G

1200
kg

C39-7/O

70 mm 30 kg
140 mm 35 kg
210 mm 35 kg

C39-7/R

ʵ ̃
C39-7/O 1 039000001
C39-7/G 1 039000002
C39-7/R 1 039000003

ʫ 61 kg
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cassettiera mobile con 8 cassetti
C39/8

Caratteristiche principali:
• 8 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Sistema di apertura posizionato su tutta
la lunghezza del cassetto.
• Capacità di carico statico: 1200 kg.
• Piano di lavoro termoplastico.
• Portaflaconi laterali e posteriori
integrati.
• Portacarta integrato.
• Struttura portante in alluminio

C39-8/G
C39-8/R

1200
kg

C39-8/O

 

70 mm 30 kg
140 mm 35 kg

ʵ ̃
C39-8/O 1 039000041
C39-8/G 1 039000042
C39-8/R 1 039000043

ʫ 64 kg
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2200-COVER C22S
 Protezione in nylon per cassettiera portatile C22S

715 mm

330
mm

340 mm

ʵ ̃
2200-COVER C22S 1 022000910

2300-COVER C23S
  Protezione in nylon per cassettiera portatile C23S

715 mm

455
mm

340 mm

ʵ ̃
2300-COVER C23S 1 023000920

2300-COVER C23ST
  Protezione in nylon per cassettiera portatile C23ST

795 mm

445
mm

470 mm

ʵ ̃
2300-COVER C23ST 1 023000930

2400-COVER C24S
  Protezione in nylon per cassettiera mobile C24S/SA - C39

800
mm

815 mm

470 mm

ʵ ̃
2400-COVER C24S 1 024000910

2400-COVER C24SA-XL
  Protezione in nylon per cassettiera mobile C24SA-XL

810
mm

1110 mm

470 mm

ʵ ̃
2400-COVER C24SA-XL 1 024000930

3700-COVER C37
  Protezione in nylon per cassettiera mobile C37

870
mm

815 mm

470 mm

ʵ ̃
3700-COVER C37 1 037000930

4100-COVER C41H
  Protezione in nylon per cassettiera mobile C41H

310
mm

853
mm

555 mm

ʵ ̃
4100-COVER C41H 1 041000930
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cassettiera speciale mobile tipo Racing SM
C39SM

Caratteristiche tecniche
• Piano di lavoro in legno multistrato
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• 4 ruote Ø 125 mm
2 fisse e 2 girevoli (una con freno) con copertura a vista
• Capacità di carico statico: 1200 Kg

Modulo con 7 cassetti
da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 240 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Sistema di apertura posizionato su tutta
la lunghezza del cassetto.
• Frontalino del cassetto in alluminio.

Modulo di servizio
• Cestino portarifiuti integrato
• Vano portacarta per rotoli integrato
• 1 cassettone portaoggetti 380x305x270 mm

1200
kg

C39SM-O

C39SM-R

C39SM-G

70 mm 30 kg
240 mm 40 kg

ʵ ̃
C39SM-O 1 039390001
C39SM-G - 1 039390002
C39SM-R 1 039390003

ʫ 125 kg

cassettiera speciale mobile Racing MD
C39MD

Caratteristiche tecniche
• Piano di lavoro in legno multistrato
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• 4 ruote Ø 125 mm
2 fisse e 2 girevoli (una con freno) con copertura a vista
• Capacità di carico statico: 1200 Kg

Modulo con 7 cassetti
da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 240 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Sistema di apertura posizionato su tutta
la lunghezza del cassetto.
• Frontalino del cassetto in alluminio.

Modulo con 2 cassetti
da 588x367x270 mm e 588x367x380 mm, montati su guide telescopiche a 
sfera
• Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
• Sistema di apertura posizionato su tutta la lunghezza dei cassettoni
• Frontalino dei cassettoni in alluminio.

1200
kg

C39MD-O

C39MD-R

C39MD-G

70 mm 30 kg
240 mm 40 kg

ʵ ̃
C39MD-O 1 039390101
C39MD-G  1 039390102
C39MD-R 1 039390103

ʫ 123 kg



335۶

trolley portautensili
a 2 moduli sovrapponibili

C41S

Caratteristiche principali:
• Struttura in lamiera e piani in materiale plastico:
grande robustezza e peso ridotto.
• 2 moduli separabili:
1 cestello superiore,
1 modulo con 1 cassetto altezza 95 mm
e 1 cassetto altezza 295 mm.
• Ruote di grosso diametro (160 mm),
integrate nella struttura per facilitare 
il trasporto anche su gradini.
• Serratura centralizzata laterale
per la chiusura dei 2 cassetti
del modulo inferiore.
• Cassetti montati su guide telescopiche
a sfera con doppio gancio di chiusura.
• Impugnatura con manico telescopico in alluminio.
• Portaminuterie integrato nel cestello superiore.
• Cassetto inferiore con doppia guida telescopica
• Assortimenti consigliati: 5940/SBK e 5915VU/5

ʵ ̃
C41S 1 041000001

ʫ 16 kg

trolley portautensili
a 2 moduli sovrapponibili

C41H

Caratteristiche principali:
• Struttura in lamiera e piani in materiale plastico:
grande robustezza e peso ridotto.
• 2 moduli separabili:
1 cestello superiore,
1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm,
1 cassetta estraibile in materiale plastico
altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm.
• Ruote di grosso diametro (160 mm),
integrate nella struttura per facilitare 
il trasporto anche su gradini.
• Serratura centralizzata laterale
per la chiusura dei cassetti
del modulo inferiore.
• Cassetti montati su guide telescopiche
a sfera con doppio gancio di chiusura.
• Impugnatura con manico telescopico in alluminio.
• Portaminuterie integrato 
• Cassetto inferiore con doppia guida telescopica

• Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU/M
* Colorazioni disponibili su richiesta 

C41H-O

C41H-W
C41H-Y

C41H-R
C41H-V

C41H-B
C41H-G C41H-N

ʵ ̃
C41H-O RAL 2011 1 041000002
C41H-N RAL 9005 1 041000005
C41H-B RAL 5002 1 041000006
C41H-R RAL 3000 1 041000008
C41H-G RAL 7016 1 041000010
C41H-Y RAL 1023 1 041000012
C41H-W RAL 9016 1 041000021
C41H-V RAL 6016 1 041000024

ʫ 21 kg
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trolley portautensili a due moduli sovrapponibili
C42S

Caratteristiche principali:
• Struttura in lamiera e materiale plastico:
grande robustezza e peso ridotto.
• 2 moduli separabili:
1 cestello superiore, altezza 220 mm
1 modulo portautensili inferiore con ruote, altezza 330 mm.
• Ruote di grosso diametro ( ø 160 mm),
• Manico telescopico regolabile in 3 posizioni.
• Sistema di sgancio rapido dei moduli: agevole e veloce accesso 
a tutti i diversi scomparti portautensili.
• Cestello superiore con vano portaoggetti interno e 3 portaminuterie integrati 
nel coperchio
• Assortimenti consigliati: 5940/SBK e 5915VU/5

ʵ ̃
C42S 1 042000001

ʫ 11,5 kg

trolley portautensili a tre moduli sovrapponibili
C42H

Caratteristiche principali:
• Struttura in lamiera e materiale plastico:
grande robustezza e peso ridotto.
• 3 moduli separabili:
1 cestello superiore, altezza 220 mm
1 modulo portautensili centrale,  altezza 180 mm
1 modulo portautensili inferiore con ruote, altezza 330 mm.
• Ruote di grosso diametro ( ø 160 mm),
• Manico telescopico regolabile in 3 posizioni. 
• Sistema di sgancio rapido dei moduli: agevole e veloce accesso 
a tutti i diversi scomparti portautensili.
• Cestello superiore con vano portaoggetti interno e 3 portaminuterie integrati 
nel coperchio
• Predisposizione per essere utilizzato solamente con 2 moduli.
• Assortimenti consigliati: 5940/SBK e 5915VU/5

ʵ ̃
C42H 1 042000002

ʫ 14 kg
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modulo superiore con portaminuterie integrato per trolley C41
C41MS

̅ 495x250x225 mm

ʫ 3 kg

ʵ ̃
C41MS RAL 2011 1 041000904
C41MS/N RAL 9005 1 041000922
C41MS/B RAL 5002 1 041000932
C41MS/R RAL 3000 1 041000942
C41MS/G RAL 7016 1 041000952
C41MS/Y RAL 1023 1 041000962
C41MS/W RAL 9016 1 041000972
C41MS/V RAL 6016 1 041000982

cassetta portautensili con separatori estraibili per minuterie, 
in materiale plastico per trolley C41H

C41H/CE

ʵ ̃
C41H/CE 1 041000916

ʫ 1,3 kg

Modulo centrale aggiuntivo per trolley C42
C42 MCH

̄ 440x180x275 mm

ʵ ̃
C42MCH 1 042000105

ʫ 2,5 kg
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trolley portautensili 
a tre moduli sovrapponibili

C43

Caratteristiche principali:
• Struttura in lamiera e materiale plastico
• 3 moduli separabili:
1 cestello superiore, altezza 222 mm
1 modulo centrale, altezza 168 mm con 2 cassetti altezza 60 mm
1 modulo inferiore, altezza 332 mm con sportello basculante altezza 280 mm 
con ruote
• Ruote ø 128 mm
• Manico telescopico regolabile in 4 posizioni
• Sistema di sgancio dei moduli con accesso a tutti i diversi scomparti 
portautensili
• Cestello superiore con vassoio portaoggetti interno rimovibile e 2 
portaminuterie integrati nel coperchio

ʵ ̃
C43 1 043000003

ʫ 15,5 kg
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carrello multifunzione
CX49-G

utilizzabile come postazione mobile
per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.

ʵ ̃
CX49 1 049000102

CARATTERISTICHE
- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
- Maniglia ergonomica
- Piano di appoggio superiore su 2 livelli
- Cassetto estraibile per mini tastiera
- 2 ripiani centrali con posizione regolabile e 1 ripiano basso fisso
- 4 utili avvolgicavo laterali in plastica 
- 2 pratici contenitori laterali 
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2  ruote anteriori girevoli Ø 125 mm (una con freno)
- Peso: 36 kg

carrello multifunzione con antina
CA49-G

utilizzabile come postazione mobile
per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.

ʵ ̃
CA49 G 1 049000112

CARATTERISTICHE
- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
- Maniglia ergonomica
- Piano di appoggio superiore su 2 livelli
- Cassetto estraibile per mini tastiera
- 1 ripiano con posizione regolabile, 1 ripiano fisso e antina di chiusura
- 4 utili avvolgicavo laterali in plastica 
- 2 pratici contenitori laterali 
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2  ruote anteriori girevoli Ø 125 mm (una con freno)
- Peso: 36,5 kg
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carrello
C51

• 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
• Maniglia ergonomica 
• Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
• Quattro ruote Ø 100 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Capacità di carico statico: 200 kg. (distribuita sui 3 ripiani) C51-O

C51-G

C51-R

200
kg

ʵ ̃
C51 O 1 051000001
C51 G 1 051000002
C51 R 1 051000003

ʫ 21 kg

carrello ad alta resistenza
CP51

• 2 ripiani ricoperti da tappetini in gomma 
• Maniglia ergonomica 
• Quattro ruote Ø 125 mm ad alta resistenza:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Capacità di carico statico: 750 kg. (distribuita sui 2 ripiani)

CP51-O

CP51 -G

CP51-R

750
kg

ʵ ̃
CP51 O 1 051000501
CP51 G 1 051000502
CP51 R 1 051000503

ʫ 37 kg

carrello per cambi/trasmissioni
con recupero liquidi

CB52

Il piano inclinato e i fori di scolo 
permettono il recupero dei liquidi
direttamente nella vaschetta di raccolta

400
kg

ʵ ̃
CB52 1 052000201

ʫ 60 kg

Dotato di:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- cassetto per utensili
- vaschetta di raccolta liquidi estraibile con capacità 7 litri
- 2 ripiani
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 armadietti Cargo
C54S

Sono realizzati sulla base di accurate ricerche
presso qualificati utilizzatori professionali ed offrono
le soluzioni ideali per operare in modo confortevole
e razionale.
L'apertura dei pannelli forati delle due antine permette
lo sfruttamento anche della loro superficie interna.

Caratteristiche principali:
• 1 cassetto montato su guide telescopiche.
• Possibilità di modificare facilmente la disposizione
degli utensili in funzione delle proprie esigenze.
• Posizionamento a parete per mezzo di due asole
situate posteriormente.
• Serratura per chiusura contemporanea 
di antine e cassetto.
• Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2".

464

C54S-R
C54S-G

C54S-O

ʵ ̃
C54S-O 1 054000301
C54S-G 1 054000302
C54S-R 1 054000303

 ʫ 37 kg

banco da lavoro pieghevole
C56P O

Compatto e facilmente trasportabile.
Piano di lavoro  spessore 30 mm in MDF e lamiera zincata utilizzabile da 
entrambi i lati.
Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto.

Piedini con copertura anti-scivolamento.
Capacità di carico statico: 250 kg

250
kg

ʵ ̃
C56P O 1 056000011

ʫ 25 kg
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banco da lavoro MasterCargo
C57SA

• Modello con parete portautensili
(C57SP) e una cassettiera.

Cassettiera formata da cinque cassetti
da 367x588 mm di cui 3 altezza 90 mm, 
1 altezza 180 mm e 1 altezza 280 mm 
montati su guide telescopiche a sfera.
Predisposizione per l'inserimento di termoformati
Serratura centralizzata.

Parete portautensili anche appendibile
mediante asole.
Tapparella in alluminio, manovrabile
verticalmente, con serratura.
Tre pannelli forati amovibili
per il sostegno degli utensili.

Piano di lavoro in legno multistrato,
rivestito in laminato plastico con tre fori
per la collocazione di una morsa
1599F/150 da ordinare separatamente.

C57S A G

C57S A O

5700S A O

464

90 mm 30 kg
180 mm 40 kg
280 mm 40 kg

1800
kg

C57S A R

ʵ ̃
C57S/A-O 1 057001005
C57S/A-G 1 057001205
C57S/A-R 1 057001405

ʫ 205 kg

banco da lavoro MasteraCargo
C57SD

• Modello con una cassettiera

Cassettiera formata da cinque cassetti
da 367x588 mm di cui 3 altezza 90 mm, 1 altezza 180 mm e 1 altezza 280 mm 
montati
su guide telescopiche a sfera.
Predisposizione per l'inserimento di termoformati
Serratura centralizzata.

Piano di lavoro in legno multistrato,
rivestito in laminato plastico con tre fori
per la collocazione di una morsa
1599F/150 da ordinare separatamente.

C57S D G

C57S D O

C57S D R

1800
kg

464

90 mm 30 kg
180 mm 40 kg
280 mm 40 kg

ʵ ̃
C57S/D-O 1 057001004
C57S/D-G 1 057001204
C57S/D-R 1 057001404

ʫ 158 kg
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banco da lavoro MasterCargo
C57SB

• Modello con parete portautensili
(C57SP) e due cassettiere.

Cassettiera formata da cinque cassetti
da 367x588 mm di cui 3 altezza 90 mm, 
1 altezza 180 mm e 1 altezza 280 mm 
montati su guide telescopiche a sfera.
Predisposizione per l'inserimento di termoformati
Serratura centralizzata.

Parete portautensili anche appendibile
mediante asole.
Tapparella in alluminio, manovrabile
verticalmente, con serratura.
Tre pannelli forati amovibili
per il sostegno degli utensili.

Piano di lavoro in legno multistrato,
rivestito in laminato plastico con tre fori
per la collocazione di una morsa
1599F/150 da ordinare separatamente.

90 mm 30 kg
180 mm 40 kg
280 mm 40 kg

C57S B G

5700S B O

C57S B O

C57S B R

464

1800
kg

ʵ ̃
C57S/B-O 1 057001006
C57S/B-G 1 057001206
C57S/B-R 1 057001406

ʫ 243 kg

banco da lavoro MasterCargo
C57SC

• Modello con due cassettiere.

Cassettiera formata da cinque cassetti
da 367x588 mm di cui 3 altezza 90 mm,
1 altezza 180 mm e 1 altezza 280 mm 
montati su guide telescopiche a sfera.
Predisposizione per l'inserimento di termoformati
Serratura centralizzata.

Piano di lavoro in legno multistrato,
rivestito in laminato plastico con tre fori
per la collocazione di una morsa
1599F/150 da ordinare separatamente.

C57SC G

C57SC O

C57SC R

1800
kg

464

90 mm 30 kg
180 mm 40 kg
280 mm 40 kg

ʵ ̃
C57S/C-O 1 057001003
C57S/C-G 1 057001203
C57S/C-R 1 057001403

ʫ 196 kg
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parete portautensili MasterCargo
C57SP 

• Parete portautensili anche appendibile
mediante asole.
• Tapparella in alluminio, manovrabile
verticalmente, con serratura.
• Tre pannelli forati amovibili
per il sostegno degli utensili.

C57SP RC57SP G

930
mm

1700 mm
C57SP O

464
ʵ ̃

C57SP-O 1 057001020
C57SP-G 1 057001220
C57SP-R 1 057001420

ʫ 46 kg

lampada per banco MasterCargo
5700LAMP

• Robusta struttura in lamiera composta da
 quattro elementi; completa di viti per
 l’assemblaggio.
• Portalampada con striscia LED da 1120 Lumen, 4000K, 14W
• Alimentazione 230V.
• Fornito senza cavo.

5700LAMP + 5700SA O

ʵ ̃
5700 LAMP 1 057000005

ʫ 9 kg

parete portautensili 
C58P

• Soluzione con chiusura a tapparella
 in alluminio verniciato e serratura di chiusura.
• Due pannelli forati amovibili per il sostegno
 degli utensili.

930
mm

1200 mmC58P O464

C58P G

C58P R

ʵ ̃
C58P-O 1 058000121
C58P-G 1 058000122
C58P-R 1 058000123

ʫ 31 kg

pannello portautensili da parete
PV

464

A

L

LxA
mm

ʪ
kg ʵ ̃

PV1 1000x920 10,2 1 088880010
PV1,5 1500x920 14,2 1 088880015
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banco da lavoro con piano di lavoro in legno
C56W

• Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 
1599F/125 (da ordinare separatamente)
• Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno
• Capacità di carico statico: 1.200 kg
• Abbinabile alla parete C57SP (non fissabile al piano di lavoro).
• Due cassetti dotati di serratura.
• Predisposizione per il fissaggio al pavimento.

C56W OC56W G

C56W R

1200
kg

ʵ ̃
C56W-O 1 056000251
C56W-G 1 056000252
C56W-R 1 056000253

ʫ 86 kg

banco da lavoro
C56

• Piano di lavoro in lamiera verniciata con bordo perimetrale
• Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno
• Capacità di carico statico: 1.200 kg
• Abbinabile alla parete C57SP
non fissabile al piano di lavoro.
• Due cassetti dotati di serratura.
• Predisposizione per il fissaggio al pavimento.

C56 OC56 G

C56 R

1200
kg

ʵ ̃
C56-O 1 056000201
C56-G 1 056000202
C56-R 1 056000203

ʫ 82 kg

banco da lavoro
C56M

• Piano di lavoro in metallo rivestito per metà
da lastra in alluminio antiscivolo
e per metà da tappeto in gomma asportabile.
• Sottopiano in massello di legno.
• Capacità di carico statico: 800 kg
• Abbinabile alla parete C57SP
non fissabile al piano di lavoro.
• Tre cassetti dotati di serratura.
• Predisposizione per il fissaggio al pavimento.

C56M G

C56M R

C56M O

800
kg

ʵ ̃
C56M O 1 056000050
C56M G 1 056000053
C56M R 1 056000054

ʫ 95 kg
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banco da lavoro
C58M

• Piano di lavoro in metallo interamente rivestito
da un tappetino in gomma antiscivolo asportabile.
• Sottopiano in massello di legno.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Abbinabile alla parete C58P
non fissabile al piano di lavoro.
• 2 cassetti dotati di serratura.
• Predisposizione per il fissaggio al pavimento.
• Possibilità di applicazione opzionale
del piano di lavoro in alluminio C58M/PA.

800
kg

ʵ ̃
C58M-O 1 058000300
C58M-G 1 058000302
C58M-R 1 058000303

ʫ 65 kg

piano in alluminio godronato
per banco da lavoro C58M

C58M/PA

ʵ ̃
C58M/PA 1 058000350

ʫ 4,5 kg

banco da lavoro "Endurance" con 1 cassettiera da 6 cassetti
C59A

Caratteristiche principali:
• Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 
1599F/125 (da ordinare separatamente).
• 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm 
1 cassetto altezza 280 mm 
• Piano dei cassetti protetto da tappetini  di gomma espansa.
• Frontalino dei cassetti in Nylon ad alta resistenza.
• Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati.
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• Ripiano inferiore portaoggetti.
• predisposizione per portacarta (2400S-R/PC) e portaflaconi (2400S/PF) da 
ordinare separatamente.

C59A O

C59A G

C59A R

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
280 mm 35 kg

1500
kg

ʵ ̃
C59A-O 1 059000001
C59A-G 1 059000021
C59A-R 1 059000041

ʫ 115 kg
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banco da lavoro "Endurance"  con 2 cassettiere da 6 cassetti
C59B

Caratteristiche principali:
• Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 
1599F/125 (da ordinare separatamente).
• 12 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
8 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm
2 cassetti altezza 280 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini  di gomma espansa.
• Possibilità di inserimento termoformati.
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• Ripiano inferiore portaoggetti.
• predisposizione per portacarta (2400S-R/PC) e portaflaconi (2400S/PF) da 
ordinare separatamente. C59B O

C59B G C59B R

 

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
280 mm 35 kg

1500
kg

ʵ ̃
C59B-O 1 059000002
C59B-G 1 059000022
C59B-R 1 059000042

ʫ 155 kg

banco da lavoro "Endurance" con 1 cassettiera da 6 cassetti, modello 
corto

C59C

Caratteristiche principali:
• Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 
1599F/125 (da ordinare separatamente).
• 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini  di gomma espansa.
• Possibilità di inserimento termoformati.
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• Ripiano inferiore portaoggetti.
• predisposizione per portacarta (2400S-R/PC) e portaflaconi (2400S/PF) da 
ordinare separatamente.

C59C O

C59C G

C59C R

70 mm 25 kg
140 mm 30 kg
280 mm 35 kg

1500
kg

ʵ ̃
C59C-O 1 059000003
C59C-G 1 059000023
C59C-R 1 059000043

ʫ 105 kg

 tappeto per banco da lavoro 200x160 cm
9562T2

•  protegge il suolo da perdite d'olio, benzina e rispetta l'ambiente
• facile da pulire, fondo gommato ed antiscivolo

ʵ ̃
9562T2 1 095620200
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