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BAULI PORTA ATTREZZI

RAL 5012

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

Robustissimi bauli in lamiera di acciaio spessore 8-10/10, da utilizzare per riporre in maniera sicura materiali, utensili ed 
attrezzature varie. Dotati di coperchio con cerniere, chiusura porta lucchetto e 2 maniglie laterali per un agevole trasporto. 
Verniciatura a forno.

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)

0515 580 x 270 x 310 538 x 227 x 260
0516 700 x 350 x 350 655 x 308 x 300
0517 800 x 430 x 400 755 x 388 x 350

NOVITÀ 0517 NOVITÀ 0516

NOVITÀ 0515
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CONTENITORI IN LAMIERA

Contenitori sovrapponibili in lamiera stampata e sagomata, con maniglia snodabile posteriore e traversino di sollevamento,
ad esclusione dell’art. 0329GS. I separatori e i supporti sono in lamiera zincata. Verniciatura a forno.
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  ART. DIMENSIONI ESTERNE
 LxPxH (mm)

DIMENSIONI UTILI
 LxPxH (mm)

SOVRAPPONIBILITÀ PORTATA
(Kg) 

CAPACITÀ
(lt) 

0329GS 155 x 235 x 125 (G. 2) 131 x 198 x 113 1+1    5   3,8
0330GS 215 x 347 x 200 (G. 3) 185 x 300 x 184 1+4   80 12,5
0331GS 313 x 505 x 200 (G. 4) 285 x 448 x 184 1+7 100 28,0
0332GS 482 x 720 x 300 (G. 5) 428 x 630 x 278 1+7 150 88,0

  ART. DESCRIZIONE
0502 1 separatore con 2 supporti per art. 0330GS

   (predisposto per ricevere 1 solo separatore)

0504 1 separatore con 2 supporti per art. 0331GS
0509 1 separatore con 2 supporti per

art. 0332GS - 0506GS - 0507GS

  ART. DIMENSIONI (mm) DESCRIZIONE
0503 320 x 140 h separatore supplementare

per art. 0330GS

0508 470 x 159 h separatore supplementare
per art. 0331GS

0511 669 x 218 h separatore supplementare
per art. 0332GS - 0506GS - 0507GS

 CONTENITORI CON BOCCA

0329GS

0503 0508

0504 -0509

0511

0330GS
0331GS

0332GS

SEPARATORI CON SUPPORTO

SEPARATORI SUPPLEMENTARI

Separatori (vedi sotto)

ZINCATO separatori

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

RAL 7000 contenitori
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CONTENITORI IN LAMIERA

  ART. DIMENSIONI ESTERNE
 LxPxH (mm)

DIMENSIONI UTILI
 LxPxH (mm)

SOVRAPPONIBILITÀ PORTATA
(Kg) 

CAPACITÀ
(lt) 

0500GS 215 x 318 x 200 (G. 3) 185 x 290 x 184 1+4   80 12,0
0505GS 318 x 480 x 200 (G. 4) 285 x 442 x 184 1+7 100 27,0
0510GS 482 x 663 x 300 (G. 5) 428 x 630 x 278 1+7 150 85,0

  ART. DIMENSIONI ESTERNE
 LxPxH (mm)

SOVRAPPONIBILITÀ PORTATA
(Kg) 

CAPACITÀ
(lt) 

DESCRIZIONE

0506GS 482 x 720 x 300 (G. 5) 1+7 150 88,0 contenitore con 2 traversini
0507GS 482 x 720 x 390 (G. 5) 1+5 150 88,0 contenitore con slitta

(utilizzabile solo con carrello elevatore
e non con transpallet)

CASSETTE CON 2 MANIGLIE

CONTENITORI CON BOCCA
Dimensioni utili: mm. 428 x 630 x 278 h.

0510GS

0507GS0506GS

Separatori pag. 89
(solo per contenitori con bocca)

0505GS0500GS

RAL 7000

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE
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CONTENITORI INDUSTRIALI

Per grandi portate e sovrapponibili fino a 4 pezzi (1+3). Costruiti in lamiera sagomata e rinforzata oppure in rete elettrosaldata 
con maglia mm. 40 x 40 x 4 con saldature a filo in tutti i punti di maggiore usura. In fase di movimentazione devono essere 
sollevati singolarmente. I contenitori senza slitta hanno piedi scatolati. Verniciatura a forno con polvere poliestere per esterno.

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg)   DESCRIZIONE
0288 800 x 600 x 410 + 130 800 in lamiera con slitta
0317 800 x 600 x 410 + 130 600 in lamiera senza sportello
0318        800 x 600/780 x 410 + 130 600 in lamiera con bocca sporgente

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg)       DESCRIZIONE
0322 1000 x 800 x 650 + 130 1000 in lamiera senza sportello
0323 1000 x 800 x 650 + 130 1000 in lamiera con sportello
0302 1200 x 800 x 650 + 130 1000 in lamiera senza sportello
0304 1200 x 800 x 650 + 130 1000 in lamiera con sportello

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg)       DESCRIZIONE
0314 1000 x 800 x 650 + 130 800 in lamiera senza sportello
0319 1000 x 800 x 650 + 130 800 In lamiera con sportello

0288

0314

0322

0319

0304

0317 0318

RAL 6011

AR
RAL 2004

BS
RAL 5010

su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE VARIANTI COLORECOLORE DI SERIE
Contenitori non idonei al sollevamento
tramite imbracatura.
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CONTENITORI INDUSTRIALI

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg)     DESCRIZIONE
0325 1000 x 800 x 650 + 130 800 in rete senza sportello
0326 1000 x 800 x 650 + 130 800 in rete con sportello

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg) DESCRIZIONE
0321 1000 x 800 x 650 + 150 2000 in lamiera senza sportello
0297 1200 x 800 x 160   2000 pallet in lamiera

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg)    DESCRIZIONE
0327 1000 x 800 x 650 + 130 1000 in rete senza sportello
0328 1000 x 800 x 650 + 130 1000 In rete con sportello
0305 1200 x 800 x 650 + 130 1000 in rete senza sportello
0306 1200 x 800 x 650 + 130 1000 In rete con sportello

0325

0327

0321

0326

0306

0297

RAL 6011

AR
RAL 2004

BS
RAL 5010

su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE VARIANTI COLORECOLORE DI SERIE
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ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE VARIANTI COLORECOLORE DI SERIE

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg) DESCRIZIONE
0294 3000 x 560 x 560 + 100 3000 in tubolare di mm. 60 x 60 x 3 sp.

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg)   DESCRIZIONE
0280 1000 x 800 x 630 + 120 1000 in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp.
0281 1200 x 800 x 630 + 120 1000 in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp.
0287 1000 x 800 x 660 + 120 1500 in tubolare di mm. 60 x 60 x 2/3 sp., con slitta

0280

0287

0294

0281

2140

1980
2100
3000

60
450

60
450

100
440
560

60 60

600

60

500
720

60

CONTENITORI INDUSTRIALI

PORTABARRE SOVRAPPONIBILE FINO A 3 PEZZI (1+2)

CONTENITORI APERTI A MONTANTI FISSI con fondo liscio

RAL 6011

AR
RAL 2004

BS
RAL 5010

su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg
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CONTENITORI INDUSTRIALI

Contenitore pieghevole in rete elettrosaldata con maglia 40 x 40 x 4 senza fondo, con sportello, sovrapponibile fino a
3 pezzi (1+2) e utilizzabile in combinazione con EUROPALLET integri e non danneggiati di mm. 1200 x 800 (in lamiera o in legno).

CONTENITORE PER MANUTENZIONE AEREA

Costruito con struttura portante in lamiera e tubolare con pareti in rete elettrosaldata con maglia mm. 40 x 40 x 4 e sponda in rete 
TECH con maglia mm. 113 x 16 x 4 dotata di ammortizzatore a gas. Corredato di porta con molla e dispositivo di bloccaggio, fermo 
di sicurezza per evitare lo sfilamento del contenitore dalle forche, ganci per l’attacco delle cinture di sicurezza, tappetino antiscivolo 
e antistatico, vaschetta portattrezzi in polistirene antiurto. 

Il contenitore può essere inserito nelle forche di un carrello 
elevatore per lo svolgimento, in casi eccezionali, di interventi 
in quota. Vedere circolare ISPESL del 7 Novembre 2006
e D. Lgs. 81/08 al punto 3.1.4 Allegato VI.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO
Il carrello elevatore dovrà avere la portata massima in quota superiore a Kg. 400 e 
comunque non inferiore al peso del contenitore, delle attrezzature e delle persone 
a bordo, che dovranno essere dotate di cinture e adeguati mezzi di sicurezza.

  ART. DIMENSIONI APERTO LxPxH + piede (mm) DIMENSIONI CHIUSO LxPxH (mm) PORTATA (Kg)

0307 1215 x 815 x 800 + 100 1910 x 940 x 150 1000

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) PORTATA (Kg) PESO (Kg)

0169 1000 x 1000 x 1160/2110 400 140

0307

0169

RAL 6011 per art. 0307 RAL 2004 per art. 0169

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

CONTENITORE PIEGHEVOLE

CONTENITORE MANUTENZIONE AEREA
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ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE VARIANTI COLORECOLORE DI SERIE

CONTENITORI CON FONDO APRIBILE

Costruiti in lamiera sagomata e rinforzata, completi di maniglie per il sollevamento con carrelli elevatori. Fondo apribile al 
centro e diviso in 2 parti che si richiudono automaticamente con l’appoggio a pavimento (ad esclusione dell’art. 0170 realizzato 
con fondo unico). Dotati di 2 catene di sicurezza: 1 per la leva di sgancio e 1 per l’ancoraggio al carrello elevatore. Corredati 
di Dichiarazione di Conformità in cui si attesta che i prodotti sono stati costruiti nel rispetto delle disposizioni della direttiva 
2006/42/CE.

0165

0171

0170

0290

0293

RAL 2004

BS
RAL 5010

VE
RAL 6011

su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (Kg) APERTURA MAX (mm) LUNGHEZZA FORCHE MIN (mm) SOVRAPPONIBILITÀ
0293 1000 x   800 x   690 + 110 2000 425 1000 1+2
0290 1000 x   800 x 1040 + 110 2000 425 1000 1+2
0165 1000 x   800 x 1340 + 110 2000 425 1000 1+1
0170 1200 x 1000 x   650 + 150 1400 760 1200 1+2
0164 1500 x 1000 x   690 + 110 2000 445 1200 1+2
0171 2000 x 1000 x 1040 + 110 2000 415 1200 1+2

CONTENITORI CON FONDO APRIBILE
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0291

A richiesta e con consegna 30 gg. è possibile
fornire le benne con rubinetto e vasca di
decantazione o senza bocca per ricevere il
coperchio. Per informazioni  interpellare il nostro
Ufficio Tecnico.
N.B.: Le misure indicate possono subire lievi
variazioni in fase esecutiva.

Ribaltabili e costruiti in lamiera rinforzata a tenuta stagna. Ideali per lo stoccaggio, il trasporto e lo svuotamento di materiali 
anche oleosi. Ruote in nylon con rulli (2 fisse e 2 girevoli). Corredati di Dichiarazione di Conformità in cui si attesta che i prodotti 
sono stati costruiti nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2006/42/CE.

0292

0291

Prospetto inforchi
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0292

CARRELLI BENNA

  ART. DIMENSIONI ALTEZZA (mm) DIMENSIONI UTILI PORTATA (Kg) CAPACITÀ (lt) RUOTE Ø (mm)
L x P (mm)  BOCCA     TOTALE    LxPxH (mm)

0292 1070 x 1300  1035       1145   900 x  270/935  x 610 1000 400 175
0291 1260 x 1205  1185       1285 1090 x 365/1040 x 740 1000 675 175

RAL 2004

BS
RAL 5010

VE
RAL 6011

su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg

VARIANTI COLOREACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

CARRELLI BENNA
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ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE
A richiesta e con consegna 30 gg. è possibile
fornire le benne con rubinetto e vasca di
decantazione o senza bocca per ricevere il
coperchio. Per informazioni  interpellare il nostro
Ufficio Tecnico.
N.B.: Le misure indicate possono subire lievi
variazioni in fase esecutiva.

Prospetto inforchi

CARRELLI BENNA

  ART. DIMENSIONI ALTEZZA (mm) DIMENSIONI UTILI PORTATA (Kg) CAPACITÀ (lt) RUOTE Ø (mm)
L x P (mm) BOCCA     TOTALE LxPxH (mm)

0289 (*)   820 x 1350 520         650   745 x  825/  990 x 330   600  285 125
0166 1070 x 1350 800       1040 1000 x  900/1040 x 550 1350  755 175
0167 1070 x 1550 920       1210 1000 x 1020/1250 x 640 1700 1070 200
0168 1320 x 1550 920       1210 1245 x 1020/1250 x 645 2000 1320 200
0172 1950 x 1550 920       1210 1885 x 1020/1240 x 645 2000 2040 200

0166
0167

0172

0289

0289

0166 - 0167 - 0168 - 0172

0168
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(*) L’altezza totale compreso manico è di mm. 870.

RAL 2004

BS
RAL 5010

VE
RAL 6011

su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg

VARIANTI COLORE

CARRELLI BENNA
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A R R E D O  I N D U S T R I A L E 

█   S I C U R E Z Z A  A M B I E N T E

█   B O N I F I C A  E  P R O N T O   
I N T E RV E N T O  A M B I E N TA L E

█   A R M A D I  P E R  S O LV E N T I

█   A R M A D I  P E R  F I T O S A N I TA R I

█   A R M A D I  D . P. I .
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Direttiva
StawaR

Direttiva
StawaR

VASCHE IN LAMIERA PORTAFUSTI

VASCHE A TENUTA STAGNA PER FUSTI
Idonee per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti sostanze pericolose per l’inquinamento del suolo e delle falde 
acquifere. Le vasche di raccolta devono poter contenere 1/3 del volume stoccato e avere capacità pari o superiore a quella 
del contenitore più grande. Se lo stoccaggio avviene in zona di tutela della falda idrica, la vasca deve poter contenere il 100% 
del prodotto. Le vasche sono corredate di Dichiarazione di Conformità in cui si attesta che i prodotti sono stati progettati e 
realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme internazionali UNI EN ISO 3834-3:2006 e sono certificati in accordo con 
la Direttiva StawaR (luglio 2005) dove indicato. Sono stati consultati i seguenti decreti: D. Lgs. 81/08; D. Lgs. 22/97; Delibera 
Interministeriale 27/07/1984. Si attesta inoltre che sono state sottoposte a prove non distruttive in accordo con le norme:
UNI EN ISO 23277:2015, UNI EN ISO 17637:2017; UNI EN ISO 3452-1:2013; UNI EN 13018:2016; UNI EN 
5817:2014; UNI EN ISO 9712:2012.

Costruite in lamiera di acciaio spessore 30/10. I piani di appoggio, asportabili, sono zincati a caldo, realizzati in piatto 
di mm. 30 x 2 sp. e formano una griglia con maglia di mm. 44 x 33. Vasche, strutture e telaio sono movimentabili con carrello 
elevatore. Verniciatura a forno con polvere poliestere per esterno. 

0771

0772 0775

0774

078407820781

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) NUMERO FUSTI CAPACITÀ VASCA (lt) PORTATA (Kg)

0771   860 x   860 x 330 + 100 1 x 200 lt 221   233
0772 1340 x   850 x 230 + 100 2 x 200 lt 227   480
0774 1340 x 1250 x 200 + 100 4 x 200 lt 284   909
0775 2660 x   850 x 230 + 100 4 x 200 lt 425   920
0776 2720 x 1250 x 200 + 100 8 x 200 lt 578 1824

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) NUMERO FUSTI CAPACITÀ VASCA (lt) PORTATA (Kg)

0781   870 x   870 x 1300 + 100 1 x 200 lt 221   233
0782 1350 x   860 x 1300 + 100 2 x 200 lt 227   460
0784 1350 x 1260 x 1270 + 100 4 x 200 lt 284   909

VASCHE per lo stoccaggio di fusti.

VASCHE SOVRAPPONIBILI FINO A 2 PEZZI (1+1)
predisposte per ricevere catena di protezione. Idonee per lo stoccaggio di fusti.

Portafusti pag. 106 
Strutture pag. 100

Per lo stoccaggio orizzontale verificare 
attentamente le tipologie delle strutture 
indicate a pag. 100.

RAL 2004 vasca

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

ZINCATO griglia
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0795

0774

0796

0796

0795 0796

0788

0788

0776

0793

0792

0787

0786 0785

0791

0792

  ART. UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE SU VASCHE (articolo) DIMENSIONI LxPxH (mm) N° FUSTI INTERASSI ANG. (mm)

0791 0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - 0804   600 x 600 x 380 1 x 200 lt   210
0792 - 0774 - 0776 - 0777 - 0784 - 0804 1180 x 600 x 380 2 x 200 lt   210
0793 0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - 0802 - 0804 1180 x 600 x 380 3 x   60 lt   160

  ART. UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE SU VASCHE (articolo) DIMENSIONI LxPxH (mm) N° FUSTI INTERASSI ANG. (mm)

0785 0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - 0804   835 x 600 x 750 1 x 200 lt   210
0786 - 0774 - 0776 - - - - 1335 x 600 x 750 2 x 200 lt   210
0787 0772 - 0774 - 0775 - 0776 - - - - 1335 x 600 x 750 3 x   60 lt   160
0788 - - - 0776 - - - - 1960 x 600 x 750 3 x 200 lt   210

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) N° FUSTI CAPACITÀ VASCA (lt) DESCRIZIONE P.TA (Kg)

0796 1500 x 550/700 x 850 2 x 200 lt - telaio portafusti sovrapponibile fino a 2 pezzi (1+1)
in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp.

500

0795 1390 x 1160 x 170 - 270 vasca zincata a tenuta stagna inseribile nei telai portafusti -

STRUTTURE PORTAFUSTI 
per lo stoccaggio orizzontale, in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp., corredate di 2 ganci di bloccaggio.

STRUTTURE PORTAFUSTI SOVRAPPONIBILI FINO A 2 PEZZI (1+1)
per lo stoccaggio orizzontale, in tubolare di mm. 50 x 50 x 2 sp., corredate di 2 ganci di bloccaggio.

TELAIO PORTAFUSTI E VASCA a tenuta stagna

RAL 2004

PORTAFUSTI

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

ZINCATO vasca
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ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

0801 08040802

PORTAFUSTI

VASCHE A TENUTA STAGNA PER FUSTI
 
Costruite in lamiera di acciaio zincata a caldo e conformi alla normativa Europea di sicurezza. Inseribili a vuoto, senza il grigliato 
e i profili di supporto grigliato. I piani di appoggio sono zincati a caldo, realizzati in piatto di mm. 30 x 2 sp. e formano una 
griglia con maglia di mm. 44 x 33. Movimentabili con carrello elevatore.

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) N° FUSTI CAPACITÀ VASCA (lt) PORTATA (Kg)

0801   800 x   800 x 350 + 100 1 x 200 lt   205 230
0802 1200 x   800 x 240 + 100 2 x 200 lt   214 460
0804 1200 x 1200 x 200 + 100 4 x 200 lt   270 920

  ART. DIMENSIONI
 LxPxH + piede (mm) 

DIMENSIONI UTILI 
LxPxH (mm) 

0777 1350 x 1260 x 1440 + 100 1230 x 1165 x 1080 

  ART. DIMENSIONI
 LxPxH + piede (mm) 

DIMENSIONI UTILI 
LxPxH (mm) 

0790 1395 x 905 x 1500 + 100 1290 x 850 x 1250 

VASCHE per lo stoccaggio di fusti.

VASCA VERNICIATA CON ANTE 
Indicata come deposito per esterni, è dotata di 
ante battenti lucchettabili, robusto coperchio con 
ammortizzatori a gas e feritoie di aerazione sulle pareti 
laterali. Idonea allo stoccaggio di 4 fusti lt. 200 in 
verticale. Portata kg. 909. Capacità vasca lt. 284.

VASCA ZINCATA CON ANTE 
Indicata come deposito per esterni, è dotata di ante 
battenti con maniglia, coperchio fisso e feritoie di 
aerazione sulle pareti laterali. Idonea allo stoccaggio di 2 
fusti lt. 200 in verticale. Portata kg. 460. Capacità vasca 
lt. 209.

Direttiva
StawaR

Direttiva
StawaR

0777

Portafusti pag. 106 Per lo stoccaggio orizzontale verificare 
attentamente le tipologie delle strutture 
indicate a pag. 100.

RAL 2004 vasca 0777

ZINCATO A CALDO

COLORE DI SERIE

VASCHE A TENUTA STAGNA

ZINCATO vasca 0790 e griglie

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

NOVITÀ 0790
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VASCHE PER CISTERNETTE

0780 - 0783

1080

620

VASCHE A TENUTA STAGNA PER CISTERNETTA 1000 LT
Costruite interamente in lamiera di acciaio con o senza vasca interna in POLIETILENE antiacido stampata in un pezzo unico di 
sp. mm. 5. Sono predisposte per ricevere il supporto inclinato per le operazioni di travaso e svuotamento delle cisternette.
Capacità vasca lt. 1000. Caratteristiche piani di appoggio descritte a pag. 99.

0778 - 0779

0778

0779 + 0710

0783

0780 + 0710

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) DESCRIZIONE PORTATA (Kg)

0778 1340 x 1650 x   980 + 100 con supporto inclinato 1172
0779 1340 x 1650 x   520 + 100 senza supporto 1172
0780 1085/1345 x 1655 x 1090 + 100 con supporto inclinato e vasca interna in polietilene 1100
0783 1085/1345 x 1655 x   630 + 100 senza supporto con vasca interna in polietilene 1100

Cisternetta art. 0710 pag. 105 

RAL 2004 vasca

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

ZINCATO griglia
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ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

VASCHE PER CISTERNETTE

0706

0707

0705 + 0710

0708 + 0710

+ 0778 + 0710

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) DESCRIZIONE
0705 2720 x 1315 x 780 + 100 con supporto inclinato per le operazioni di travaso e svuotamento delle cisternette 
0706 2720 x 1315 x 320 + 100 senza supporto
0707   275 x   300 x 285 pianetto di travaso per art. 0705. Agganciabile e zincato.

  ART. DIMENSIONI 
LxPxH + piede (mm) 

DIMENSIONI UTILI 
LxPxH (mm) 

0708 1350 x 1660 x 1800 + 100 1255 x 1650 x 1250

  ART. DIMENSIONI 
LxPxH + piede (mm) 

DIMENSIONI UTILI 
LxPxH (mm) 

0704 1750 x 1915 x 2730 1450 x 1730 x 2590

VASCHE A TENUTA STAGNA PER 2 CISTERNETTE 1000 LT
Portata Kg. 2278. Capacità vasca lt. 1037.

VASCA A TENUTA STAGNA CON ANTE  
PER CISTERNETTA 1000 LT
Indicata come deposito per esterni, è dotata di ante battenti 
lucchettabili, robusto coperchio con ammortizzatore a gas  
e feritoie di aerazione sulle pareti laterali. 
Portata kg. 1100. Capacità vasca lt. 1000.

BOX PER CISTERNETTA 1000 LT
Box di copertura per stoccare all’esterno una cisternetta  
su vasche di contenimento. Porte a battente con serratura.  
Protegge il contenuto in caso di maltempo e consente 
l’accesso solo a personale autorizzato. 

Cisternetta art. 0710 pag. 105

RAL 2004 vasca

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

ZINCATO box e griglie

NOVITÀ 0704
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VASCHE PER CISTERNETTE E PER FUSTI

VASCHE IN POLIETILENE PER CISTERNETTE 1000 LT
con piani di appoggio asportabili. Realizzate in POLIETILENE anticorrosione, indicate per lo stoccaggio di acidi (*), soluzioni 
alcaline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e di altre compatibili con il polietilene. Movimentabili con transpallet e carrelli 
elevatori.

0810 0812

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DESCRIZIONE CAPACITÀ VASCA (lt) PORTATA (Kg)

0810 1350 x  1350 x 970 per 1 cisternetta 1050 1500
0812 2540 x  1370 x 650 per 2 cisternette 1150 3000

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) NUMERO FUSTI CAPACITÀ VASCA (lt) PORTATA (Kg)

0815 1350 x   800 x 420 2 x 200 lt 305   800
0816 1350 x 1350 x 490 4 x 200 lt 500 1500

VASCHE IN POLIETILENE PER FUSTI 
con piani di appoggio.

08160815

Cisternetta art. 0710 pag. 105

GIALLO vasche
NERO piani di appoggio

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.
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VASCHE PER TANICHE

VASCHE IN POLIETILENE PER TANICHE
Indicate per lo stoccaggio di taniche o di fusti in appoggio su pallet contenenti acidi (*), soluzioni alcaline, oli, sostanze 
chimiche non infiammabili e di altre compatibili con il polietilene. Disponibili in due versioni, con o senza piano d’appoggio.

08190818

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) NUMERO FUSTI CAPACITÀ VASCA (lt) PORTATA (Kg) DESCRIZIONE
0818 1230 x 830 x 300    4 x 50/60 lt 280 300 senza piano
0819 1230 x 830 x 380 2 x 200 lt 280 300 con piano

GIALLO vasche
BLU piano di appoggio

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) CAPACITÀ (lt)

0710 1000 x 1200 x 1150 1056

CISTERNETTA 1000 LT 
Realizzata in polietilene ad alta densità con stabilizzazione 
UV (neutro) resistente alla maggior parte degli agenti chimici. 
Valvola saldata da 2” a farfalla, coperchio ø mm. 150. 
Telaio in tubi di acciaio zincato mm. 18 x 18 saldati automaticamente. 
Pallet con pianale in ferro zincato e piedi in plastica anticorrosione.
Omologazione UN: 31HA1 / Y secondo le normative internazionali 
per il trasporto stradale (ADR), marittimo (IMO) e ferroviario (RID) di 
liquidi pericolosi. Conforme direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui 
rifiuti da imballaggio.
Accatastamento: 1+1 dinamico, 1+3 statico.

0710

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DESCRIZIONE
A815 450 x 146 x 470 tanica 25 lt
A820 450 x 115 x 250 tanica 10 lt

TANICHE
in POLIETILENE ad alta densità antiolio, con rubinetto in ottone e 
tappo in plastica corredato di filtro.
Colore: bianco.

A815 A820

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.
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PORTAFUSTI E CARRELLI

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) PORTATA (kg)

  0295 1170 x 750 x 360 500

  ART. DIMENSIONI INGOMBRO
LxPxH (mm) 

DIMENSIONI VASCA
LxPxH (mm) 

  0797 1170 x 710 x 910 1000 x 700 x 50

  ART. DIMENSIONI INGOMBRO (mm) 
  0763  ø 620 x 135 h

  ART. DIMENSIONI INGOMBRO (mm) 
  0764 ø 620 x 150/275 h

  ART. DIMENSIONI INGOMBRO
LxPxH (mm) 

DIMENSIONI VASCA
LxPxH (mm) 

  0772C 1500 x 850 x 400/1170 1340 x 850 x 230

PORTAFUSTI SOVRAPPONIBILE FINO A 2 PEZZI (1+1)
per uso sia a terra che su vasche per 2 fusti fino a ø mm. 600 max.
Verniciatura a forno con polvere arancio RAL 2004.
Utilizzabile esclusivamente su vasche articoli
0774 - 0776 - 0777 - 0784 - 0804.

CARRELLO LAVAPEZZI
Vasca superiore a tenuta stagna con bordo mm. 50, dotata di 
rubinetto di scarico, piano in lamiera forata zincata con fori 
ø mm. 4 e manico. Ruote ø mm. 125 in poliuretano con nucleo 
in nylon con rulli (2 fisse e 2 girevoli). Portata Kg. 200.
Verniciatura a forno con polvere arancio RAL 2004.

PORTAFUSTI IN ACCIAIO
per movimentare fusti da lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 
in poliuretano con nucleo in nylon con rulli. Portata Kg. 300.
Zincato.

PORTAFUSTI CON VASCA CIRCOLARE 
in lamiera di acciaio a tenuta stagna per movimentare fusti da 
lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 in poliuretano con nucleo in 
nylon con rulli. Portata Kg. 300.
Verniciatura a forno con polvere blu RAL 5010.

CARRELLO CON VASCA A TENUTA STAGNA
con manico e ruote ø mm. 125 in poliuretano con nucleo in 
nylon con rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti). Portata Kg. 460. 
Caratteristiche vasca per 2 fusti da lt. 200 (pag. 99).
Verniciatura a forno con polvere
arancio RAL 2004.

0295

0772C

0764

0797

Direttiva
StawaR

come da foto.
ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

0763
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CONTENITORI

CONTENITORI PER OLIO ESAUSTO
Realizzati in POLIETILENE lineare stabilizzato UV, monolitico 
rotostampato 100% riciclabile, con un doppio contenitore, 
uno interno a contatto con l’olio e uno esterno di sicurezza. 
Coperchio superiore con ampio boccaporto, cestello scola 
filtri asportabile e indicatore di livello per verificare la quantità 
dell’olio contenuto. Conforme al D.M. 392/96.

CONTENITORI PER TUBI FLUORESCENTI
Realizzato in POLIETILENE con coperchio incernierato che 
garantisce una chiusura ermetica. Corredato di sacca interna 
flessibile, in tessuto di polipropilene con cinghie, richiudibile e 
asportabile per lo smaltimento.

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) CAPACITÀ (lt) DESCRIZIONE
  0830 1870 x 920 x 1060 900 contenitore giallo
  0831 - 900 sacca supplementare bianca  

con etichetta “R”

0830

0825NN 0826NA

NG
Emulsioni 
oleose

NN
Olio
minerale

NV
Olio
vegetale

NA
Olio freni

Per i contenitori indicare sempre 
la variante colore.

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE 

0709

CONTENITORE DI SICUREZZA PER OLIO ESAUSTO
Struttura pallettizzata costruita in lamiera di acciaio al 
carbonio sp. mm. 3. Ruote ø mm. 125 in poliuretano con 
nucleo in nylon con rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti).
Contenitore interno in polietilene monolitico rinforzato, 
antiolio, antiacido, antiurto trattato anti UV per esposizione 
agli agenti atmosferici. Dispone di boccaporto filettato, 
scolafiltri asportabile, indicatore di livello ad orologio e rete 
rompifiamma in acciaio inox caricata a carboni attivi per 
evitare fuoriuscite di gas o liquidi all’atto dell’apertura del 
boccaporto. Corredato di Dichiarazione di Conformità in cui 
si attesta che è stato costruito nel rispetto delle disposizioni 
del D. M. 392/96. Colore: arancio RAL 2004.

  ART. DIM. INGOMBRO
LxPxH (mm)

DIM. VASCA
 LxPxH (mm)

CAPACITÀ
VASCA (lt)

0709 640 x 1075 x 1235 640 x 900 x 960 480

  ART. DIMENSIONI (mm) CAPACITÀ (lt)
  0825 ø    800 x 1100 260
  0826 ø  1000 x 1330 500

COLORE DI SERIE

VARIANTI COLORE

come da foto.
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 ART. DIMENSIONI
LxPxH (mm) 

  PORTATA
(kg)

NUMERO BOMBOLE  
Ø mm.230 

  0768  860 x   650 x 1115 280 4
  0769                         860 x 1170 x 1115 560       8

CONTENITORI PER BOMBOLE 
Per la movimentazione in sicurezza di bombole con staffa di 
bloccaggio per il trasporto. La movimentazione può essere 
con carrello elevatore o con gru tramite i due occhielli di 
ancoraggio. Disponibile in due verisoni: per 4 e per 8 bombole 
di diam. mm. 230. Corredati di dichiarazione di Conformità 
in cui si attesta che i prodotti sono costruiti nel rispetto della 
direttiva 2006/42/CE.

0761

CONTENITORE PORTA BIG BAG
SOVRAPPONIBILE FINO A 2 PEZZI (1+1)
Costruito in acciaio al carbonio, fondo in rete elettrosaldata 
con maglia di mm. 100 x 100 e montanti sfilabili. Idoneo 
al contenimento di sacconi BIG BAG da Kg. 1000. 

BIG BAG
Saccone flessibile in tessuto di polipropilene anti UV 150 
KLY con 4 bretelle in nastro di polipropilene inserite lungo le 
cuciture verticali. Apertura superiore totale a caramella, fondo 
chiuso e tasca portadocumenti formato A4.
Fattore sicurezza 5:1.
Colore: sacco bianco e bretelle azzurre.

+ 0761

  ART. DIMENSIONI LxPxH + piede (mm) PORTATA (kg)

0761 1070 x 1070 x 1250 + 100 1000

  ART. DIMENSIONI
LxPxH (mm)

PORTATA 
(kg)

UNITÀ
CONFEZIONE (*)

0758 900 x 900 x 1200 1000 25

CONTENITORI

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

ZINCATO a caldo

(*) L'acquisto dell'intera confezione è facoltativo. Il prezzo indicato a listino si intende per unità.

NOVITÀ 0769NOVITÀ 0768

NOVITÀ 0758
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ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE 

DEPOSITI PER BOMBOLE

0766

0765

DEPOSITO PER BOMBOLE
Deposito con tettoia per lo stoccaggio all’esterno di 24 
bombole di gas compressi, su pallet + 4 bombole sfuse 
oppure su 2 scomparti interni suddivisi con catenelle di 
sicurezza, ognuno con 3 file di 4 bombole. 
Telaio portante in tubolare 40 x 40 predisposto per l’ancoraggio 
a pavimento, pareti in rete elettrosaldata con maglia 
mm. 40 x 40 x 4, basamento in tubolare 60 x 60 con piano in 
grigliato e maglia 44 x 33 x 30 h., piedi di mm. 105 h., tettoia 
inclinata in lamiera grecata di mm. 1700 x 1605 x 38/43 h. 
Porta a battente in rete intelaiata con apertura destra, pannello 
monitore centrale, maniglia e serratura. Zincato a caldo.

DEPOSITO PER BOMBOLE
Deposito con tettoia per lo stoccaggio all’esterno di 9/12 
bombole di gas compressi. Telaio in acciaio con base 
interna in acciao mandorlato, pareti in rete elettrosaldata con 
maglia 40 x 40, aggancio interno con catena e moschettone.  
Porte a battente in rete con chiusura antintrusione. Predisposto 
per aggancio a moduli successivi. Etichette di sicurezza. 
Zincatura elettrolitica.

Si considerano stoccaggi esterni tutti i casi 
in cui 2 lati siano totalmente ventilati.
Stoccaggio accessibile solo a personale 
autorizzato.
Prodotti consegnati montati.

  ART. DIMENSIONI STRUTTURA LxPxH (mm) DESCRIZIONE
  0765 1550 x 1220 x 2367/2407 deposito per

24 bombole
  0766 1000/1140 x 640 x 185 rampa 

di accesso

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DESCRIZIONE
  0767 960 x 1130 x 2100 deposito per 9/12 bombole
  0770 900/1040 x 400 x 169   rampa di accesso

ZINCATO

COLORE DI SERIE

NOVITÀ 0767 + 0770
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ARMADI PER VERNICI E SOLVENTI

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose o nocive per l’ambiente.
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente. 
Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo sp. 7-8/10 con sistema di aerazione naturale. Tutti gli articoli 
sono dotati di:
• una o due ante battenti rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con 

maniglia e linguetta/aste;
• due o quattro piani interni zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con passo 

mm. 50;
• vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h, posizionata sul fondo degli armadi e di facile 

estrazione per lo svuotamento;
• feritoie di aerazione protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo;
• etichetta di segnaletica adesiva come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
• predisposizione per la messa a terra sulle ante.
Verniciatura a forno con polveri epossipoliestere.

ART. DIMENSIONI
LxPxH (mm)

DIMENSIONI UTILI
LxPxH (mm)

DESCRIZIONE PORTATA PIANI 
(*) (kg)

CAPACITÀ
VASCA (lt) 

SERRATURA

0900   530 x 500 x 1000 450 x 480 x   735 con 2 piani - 19 a linguetta
0902 1000 x 500 x 1000 920 x 480 x   735 con 2 piani - 40 con aste
0904   530 x 500 x 2000 450 x 480 x 1735 con 4 piani - 19 a linguetta
0906 1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1735 con 4 piani 40 con aste
0908   525 x 475 x     30    - piano supplementare zincato

S/R per armadi art. 0900-0904
  50 - -

0910   995 x 475 x     30 - piano supplementare zincato
1R per armadi art. 0902-0906

100   - -

0906 0904

0902

0900

Piani supplementari (vedi sotto) Struttura monoblocco.

RAL 1004 scocche, porte e vasche

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

ZINCATO piani

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.
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ART. DIMENSIONI
LxPxH (mm)

DIMENSIONI UTILI
LxPxH (mm)

DESCRIZIONE PORTATA PIANI 
(*) (kg)

CAPACITÀ
VASCA (lt) 

SERRATURA

0920   530 x 500 x 1000 450 x 480 x   735 con 2 piani - 19 a linguetta
0922 1000 x 500 x 1000 920 x 480 x   735 con 2 piani - 40 con aste
0924   530 x 500 x 2000 450 x 480 x 1735 con 4 piani - 19 a linguetta
0926 1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1735 con 4 piani 40 con aste
0908   525 x 475 x     30    - piano supplementare zincato

S/R per armadi art. 0920-0924
  50 - -

0910   995 x 475 x     30 - piano supplementare zincato
1R per armadi art. 0922-0926

100 - -

Piani supplementari (vedi sotto) Struttura monoblocco.

RAL 6029 scocche, porte e vasche

ARMADI PER FITOSANITARI

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di fitofarmaci e pesticidi o inquinanti per l’ambiente.
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene, della sicurezza sul lavoro, della tutela dell’ambiente 
e conformi al D.P.R. 290/01. Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo sp. 7-8/10 con sistema di 
aerazione naturale. Tutti gli articoli sono dotati di:
• una o due ante battenti rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con 

maniglia e linguetta/aste;
• due o quattro piani interni zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con passo 

mm. 50;
• vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h, posizionata sul fondo degli armadi e di facile 

estrazione per lo svuotamento;
• feritoie di aerazione protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo;
• etichetta di segnaletica adesiva come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
• predisposizione per la messa a terra sulle ante.
Verniciatura a forno con polveri epossipoliestere.

0922 0920

0926 0924

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE. COLORE DI SERIE

ZINCATO piani

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.
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(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ARMADI PER PRODOTTI CHIMICI

Armadi a due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose. 
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente.
Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo a sp. 7-8/10 con sistema di aerazione naturale.
Tutti gli articoli sono dotati di:
• due ante battenti rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste e 

maniglia;
• due o quattro piani interni zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con passo 

mm. 50;
• vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h, posizionata sul fondo degli armadi e di facile 

estrazione per lo svuotamento;
• feritoie di aerazione protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo;
• etichetta di segnaletica adesiva come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
• predisposizione per la messa a terra sulle ante.
Verniciatura a forno con polveri epossipoliestere.

0942

0940

ART. DIMENSIONI
LxPxH (mm)

DIMENSIONI UTILI
LxPxH (mm)

DESCRIZIONE PORTATA PIANI 
(*) (kg)

CAPACITÀ
VASCA (lt) 

0940 1000 x 500 x 1000 920 x 480 x   735 con 2 piani - 40
0942 1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1735 con 4 piani - 40
0910   995 x 475 x     30 - piano supplementare zincato

1R per armadi art. 0940-0942
100 -

0945 435 x 415 x 155 425/385 x 400/365 x 155 vassoio con griglia in 
polietilene indicato per acidi, 
soluzioni alcaline, oli

- 18

Piani supplementari (vedi sotto)
Vassoio (vedi sotto)

Struttura monoblocco.

RAL 7038 scocche, porte e vasche

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

ZINCATO piani

NOVITÀ 0945
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ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE

RAL 3000

ARMADI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio dei dispositivi di emergenza quali estintori, tute, caschi, ecc.
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Costruiti in lamiera di
acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo sp. 7-8/10.
Tutti gli articoli sono dotati di:
• una o due ante battenti rinforzate (frangibili o cieche) con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate 

di serratura con maniglia e linguetta/aste;
•  due o quattro piani interni verniciati corredati di 2 ganci e regolabili con passo mm. 50;
• etichette di segnaletica adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08.
Verniciatura a forno con polveri epossipoliestere.

0952 0956

09500950

0958 0954

Piani supplementari (vedi sotto) Struttura monoblocco.

ART. DIMENSIONI
LxPxH (mm)

DIMENSIONI UTILI
LxPxH (mm)

DESCRIZIONE PIANI PORTATA  
PIANI  (*) (Kg) 

SERRATURA

0950    370 x 275 x   545 315 x 255 x   490 con 1 anta frangibile e 4 ganci appenditutto - - a linguetta
0952    530 x 500 x 2000 450 x 480 x 1845 con 1 anta cieca 4 - a linguetta
0954  1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1845 con 2 ante frangibili 4 - con aste
0956  1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1845 con 2 ante frangibili, 1 tramezza, 1 asta 

portagrucce e 2 ganci per asciugamano
1 + 2 - con aste

0958  1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1845 con 2 ante cieche  4 - con aste
0960    525 x 475 x     30 - piano supplementare

S/R per armadi art. 0952-0956
-  50

0962    995 x 475 x     30 - piano supplementare
1R per armadi art. 0954-0956-0958

- 100 -

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.
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