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PROTEZIONE INDIVIDUALE




uvex DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANTICADUTA

Elmetto Pheos E 9770/120

Adatto per attivita di elettricisti, il casco & completamente privo CATEGORIA
di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie

e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente c €
basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). EN 897
Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione
interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una

stabilita maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.

Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031

Adatto per lavori edili, il casco & dotato da 3 aperture di CATEGORIA
P ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi
di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore c E
visibilita verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature EN 897
estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso
(spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione
A "7 interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una

stabilita maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

Cinturino Sottogola 9790-021

Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di
sottomento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

Cinturino Sottogola 9790-005

Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche,

i .- lunghezza regolabile per elmetto.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANTICADUTA

Elmetto

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a

isolamento elettrico 440 V.

COLORI

02 - BIANCO 06 - AZZURRO 07 - ROSSO 08 - GIALLO
ROYAL

Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera

- Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci
in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

Sottogola con 2 punti di aggancio “Confort”

e e ey

in plastica, lunghezza regolabile.

6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia,

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci

COD. HO60

CATEGORIA

q3

EN 397

COD. s064

COD. s063



Vie Respiratorie

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie riducono
gli agenti inquinanti sospesi nell’aria che giungono
all'apparato respiratorio, filtrando I'atmosferainquinata o
fornendo aria respirabile da sorgente alternativa.

E fondamentale scegliere il corretto dispositivo in base al
contesto in cui siopera.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M" serie Aura™ 9300+Confort

Confort e massima tenuta

| respiratori 3M™ Aura™ 9300+ si distinguono per il massimo confort: le caratteristiche innovative
e distintive di questa linea riducono la resistenza respiratoria e garantiscono un‘ottima tenuta.
Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, confezionato singolarmente per una migliore igiene.
Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa, stringinaso in alluminio

con schiuma di tenuta in poliuretano. Per polveri e nebbie a base acquosa.

Lembo superiore trapuntato

e sagomato: riduce l'appannamento
degli occhi e migliora

la conformazione intorno al naso.

Innovativo design a 3 lembi.

Materiale 3M™ Advanced
Electret Filter: bassa
resistenza respiratoria

e migliorato confort.
3M™ Valvola Cool Flow™
respiratoria: efficace

rimozione di calore e
umidita.

Lembo inferiore con
linguetta:

maggiore facilita
d’'indossamento

ed eccellente aderenza
al viso.

3M™ Aura™ 9310+/FFP1 coD. R600

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA

Industria del cemento, Da 20 pezzi c € Massimo livello

vetro, edilizia, tessile, di utilizzo fino
EN 149:2001+ A1:2009

ceramica, mineraria, fonderie, FFP1NRD a 4 volte il TLV.

metalmeccanica.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M™ Aura™ 9312+ con valvola /FFP1

APPLICAZIONI

Industria del cemento,

vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria, fonderie,
metalmeccanica.

3M™ Aura™ 9320+ FFP2

APPLICAZIONI

Industria del cemento,

vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria, fonderie,
metalmeccanica, fumi
metallici, farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CONFEZIONE

Da 20 pezzi

SM™ Aura™ 9322+ con valvola /FFP2

APPLICAZIONI

Produzione dei metalli,
industria farmaceutica,
fonderie, chimica, edilizia,
agricoltura, cantieri navali,
ceramiche e produzione di
additivi in polvere.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

3M™ Aura™ 9332+ con valvola /FFP3

4
/
/,
M 8
a-.,q. [,

APPLICAZIONI

Saldatura, industria
farmaceutica, chimica,
fonderie, metalmeccanica,
cantieri navali, edilizia.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

C€

EN 149:2001+ A1:2009
FFP1NRD

CATEGORIA

q3

EN 149:2001+ A1:2009
FFP2 NR D

CATEGORIA

q3

EN 149:2001+ A1:2009
FFP2 NR D

CATEGORIA

3

EN 149:2001+ A1:2009
FFP3 NR D

COD. R601

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 4 volte il TLV.

COD. R602

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 12 volte il TLV.

COD. R603

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 12 volte il TLV.

COD. R604

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 50 volte il TLV.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M" serie 8000 Classic

Facciale, filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura interna resistente al collasso. La valvola di esalazione,
presente sui respiratori 3M™ 8812 e 8822, riduce calore e umidita all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il
respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri e nebbie a base acquosa.

Design a conchiglia
con stringinaso,
resistente al collasso
e adattabile al viso.

3M™ Valvola Cool Flow™:
efficace rimozione

di calore e umidita.

COD. R605

APPLICAZIONI CONFEZIONE | CATEGORIA uTILIZZO

Industria del cemento, vetro, Da 20 pezzi c E Massimo livello
edilizia, tessile, ceramica, di utilizzo fino

) ) i EN 149:2001+ A1:2009 ]
mineraria, fonderie e FFPTNR D a 4 volte il TLV.

metalmeccanica.

COD. R606

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA

Industria del cemento, Da 20 pezzi c € Massimo livello

vetro, edilizia, tessile, di utilizzo fino
EN 149:2001+ A1:2009

ceramica, mineraria, fonderie, FFP2 NR D a 12 volte il TLV.

metalmeccanica, fumi metallici

e farmaceutica.



DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M™ 8812 con valvola/FFP1

APPLICAZIONI

Industria del cemento,

vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria, fonderie,
metalmeccanica.

3M™ 8822 con valvola/FFP2

/X APPLICAZIONI
L

Industria del cemento,

vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria, fonderie,
metalmeccanica, fumi metallici
e farmaceutica.

y.
A4

APPLICAZIONI

Industria del cemento,

vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria, fonderie,
metalmeccanica, fumi metallici
e farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

3

EN 149:2001+ A1:2009
FFP1NRD

CATEGORIA

q3

EN 149:2001+ A1:2009
FFP2 NRD

CATEGORIA

C€

EN149:2001 + A1:2009
FFP3 NR D

COD. R607

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 4 volte il TLV.

COD. R608

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 12 volte il TLV.

COD. R758

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 50 volte il TLV.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M" serie 9000 con carboni attivi

La Serie 9000 con carboni attivi presenta un facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato

di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici, due elastici autoregolanti,
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. La valvola di esalazione, presente nel respiratore 3M™ 9914,
riduce calore e umidita all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti

di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto. Per polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo
fino a 4 volte il TLV e da odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV).

3M™ 9913 /FFP1

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO
Laboratori, verniciature a Da 20 pezzi c E Massimo livello
pennello, metalmeccanica, EN 149:2001 + AT:2009 di utilizzo fino
servizi come nettezza urbana, FFPINRD a 4 volte il TLV.

chimica e farmaceutica.

3M™ 9914 con valvola /FFP1

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO
Laboratori, verniciature a Da 10 pezzi c € Massimo livello
pennello, metalmeccanica, EN 149:2001 + A1:2005 di utilizzo fino
servizi come nettezza urbana, FFPINRD ' a 4 volte il TLV.

chimica e farmaceutica.

3M™ 9925
con valvola per fumi di saldatura e ozono /FFP2

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che protegge dall'ozono prodotto
durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e ad arco, due elastici in fibre di cotone regolabili in quattro punti, stringinaso
in alluminio con schiuma di tenuta in PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidita all'interno del facciale e assicura
un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata del prodotto,
protegge da polveri, nebbie e fumi metallici con livello massimo di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO

Specifico per la saldatura, Da 10 pezzi c € Massimo livello

fonderie, acciaierie, di utilizzo fino
EN 149:2001 + A1:2009

produzione di batterie, FFP2 NR D a 12 volte il TLV.

cantieri navali.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M" serie 4000 respiratori
a semimaschera

Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico,
due elastici regolabili in quattro punti, due grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in
polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e valvola di inalazione in polisoprene.

3M™ 4251 per vapori organici e polveri /FFAIP2RD
Senza manutenzione

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e nebbie
a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

APPLICAZIONI

Verniciature a spruzzo,
produzione di pitture,
vernici, resine, concerie,
inchiostri e coloranti, in
agricoltura (trattamenti
antiparassitari).

APPLICAZIONI

Verniciature a spruzzo,
produzione di pitture,
vernici, resine, concerie,
inchiostri e coloranti, in
agricoltura (trattamenti
antiparassitari).

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

q3

EN 405:2001 + A1:2009
FFA1 P2 RD

3M™ 4255 per vapori organici e polveri /FFA2P3RD
Senza manutenzione

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 5000 PPM, polveri fino a 30 volte il TLV.

CATEGORIA

q3

EN 405:2001 + A1:2009
FFA2 P3 RD

COD. R619

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 10 volte il TLV.

COD. R760

UTILIZZO

Massimo livello
di utilizzo fino
a 10 volte il TLV.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M
3M™ serie 6000 Semimaschera

Semplice e conveniente MISURA CATEGORIA
Semimaschera con facciale ipoallergenico Grande c €

e valvola di espirazione centrale, bardatura
) ) . EN 140:1998
in poliestere/cotone elasticizzato, valvola

di inspirazione in polisoprene, valvola di
esalazione e guarnizione in gomma siliconica,
il respiratore viene utilizzato con una vasta
gamma di filtri 3M™, con attacco a baionetta
serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas
e vapori), i filtri serie 6000 possono essere
combinati con i filtri antipolvere serie 5000
utilizzando la ghiera R653/3M 501.

3M™ serie 6000 Maschera a pieno facciale

Maschera in elastomero termoplastico MISURA CATEGORIA
con schermo in policarbonato ad ampio campo
. . . . . Media c €
visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale
in materiale ipoallergenico, bardatura EN 136:1998
(CLASSE 1)

a 4 elastici facile da indossare e sfilare, struttura
a due filtri che riduce la resistenza respiratoria,

il respiratore viene utilizzato con una vasta
gamma di filtri 3M™ con attacco a baionetta serie
2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori)
garantendo una bilanciatura ottimale per il viso,

i filtri serie 6000 possono essere combinati

con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando

la ghiera R653/3M 501.

3M™ 2125/FFP2

i APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO
- N
Industrie del metallo, Da 80 pezzi c € Fino a 10 volte
cemento, fonderie, EN 148:2000 il TLV usando
’ . T acciaierie, saldatura. A semimaschere
e fino a 16 volte
‘ il TLV usando
A . -
pieni facciali.
™ COD. R641
3M™ 2135/FFP3 (coo. rea )
APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO
' Industrie farmaceutiche, Da 80 pezzi c E Fino a 30 volte
fonderie, edilizia, EN 148:2000 il TLV usando
' saldatura, industria A semimaschere e
del metallo, industrie fino a 200 volte
} automobilistiche, il TLV usando
e y

@ protezione civile. pieni facciali.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M
3M" Filtri serie 5000

Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono una protezione da polveri e nebbie a base acquosa.

Questi filtri possono essere combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

3M™ 5911 /FFP1

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO

Industrie Da 120 pezzi c E Massimo livello

automobilistiche, di utilizzo fino
EN 143:2000

operazioni di a 4 volte il TLV.

verniciatura,
produzione
inchiostri, coloranti,

> resine, industria
chimica.

3M™ 5925 /FFP2

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO
> Industrie Da 80 pezzi c € Fino a 10 volte
automobilistiche, EN 143:2000 il TLV usando
Y S operazioni di ' semimaschere
(‘(‘7 143 P verniciatura, e fino a 16 volte
Ve produzione il TLV usando
g inchiostri, pieni facciali.

coloranti, resine,
industria chimica,
farmaceutica,
operazioni
decappaggio.

3M™ 5935 /FFP3

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA UTILIZZO
r—— Industrie Da 80 pezzi c E Fino a 30 volte

automobilistiche, il TLV usando

EN 148:2000

operazioni di semimaschere e

verniciatura, fino a 200 volte

produzione il TLV usando

inchiostri, pieni facciali.

coloranti, resine,
industria chimica,
farmaceutica,
operazioni

decappaggio. @




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M" Filtri serie 6000
3M™ 6051 /A1

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge
da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 1000 PPM.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA

Vernici a spruzzo Da 8 pezzi c €
e uso di solventi
EN 14387:2008
(mek, toluene),
operazioni di
verniciatura,
produzione
inchiostri,
coloranti, resine,
industria chimica.

3M™ 6055 /A2

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge
da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 5000 PPM.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA

== . Vernici a spruzzo Da 8 pezzi c €

e uso di solventi
EN 14387:2008

(mek, toluene).

- 3

e

P

3M™ 501 ghiera .

CONFEZIONE COLORI
Da 20 pezzi Q BIANCO

PROTEZIONE ANTIPOLVERE

MARRONE
PROTEZIONE DA VAPORI ORGANICI

GIALLO
PROTEZIONE DA GAS ACIDI

VERDE
PROTEZIONE DA AMMONIACA E DERIVATI

‘ GRIGIO
PROTEZIONE DA VAPORI INORGANICI




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

3M™ 6057 /ABE]

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™,
protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, con limite di 1000 PPM.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA
Uso di cloro, Da 8 pezzi c E
candeggina, acido

) A EN 14387:2008
cloridrico,

biossido di zolfo e
numerosi solventi.

3M™ 6059 /ABEKI1

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge
da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, con limite di 1000 PPM.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA
Uso di cloro, Da 8 pezzi c €
candeggina, acido

e EN 14387:2008
cloridrico,

biossido di zolfo,
ammoniaca e

metilammina.

3M™ 6099 /ABEK2HgP3

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici,
gas acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e tossiche con livello massimo di protezione con limite di 5000 PPM.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA
Uso di cloro, Da 4 pezzi c E
candeggina, cloruro EN 14387:2008

di idrogeno,

biossido di zolfo,
idrogeno solforato,
ammoniaca,

metilammina

e polveri.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

SBLS

Maschera pieno facciale monofiltro

Taglia universale, bardatura regolabile a
sgancio rapido a sei punti di attacco e
guarnizione esterna in gomma sintetica.
Schermo panoramico, oronasale dotato

di due valvole di inspirazione per evitare
appannamenti. Attacco per il filtro filettato
secondo la norma EN148-1 per essere
utilizzato con tutti i dispositivi dotati di
raccordo maschio.

PROTEZIONE DA

Vapori organici, gas
inorganici, gas, acidi,
ammoniaca, polveri,
fumi e nebbie.

PROTEZIONE DA

Elementi antipolvere
ad alta efficienza.

PROTEZIONI DA

Vapori organici,

polveri, fumi e nebbie.

COD. R309

s
..
.

CATEGORIA

3

EN 136

COD. R338

CATEGORIA

q3

EN 148-1/EN 14387

COD. R333

CATEGORIA

Ce

EN 148-1/EN 143

COD. R334

CATEGORIA

q3

EN 148-1/EN 14387



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

IFOSSINI | -CH.

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata
con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.

Respiratore / FFP1NR D
uTiLizzo

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA
Industria del cemento, vetro, 20 pezzi c E Massimo livello
edilizia, tessile, ceramica, per scatola / di utilizzo fino
EN 149:2001 + A1:2009
) mineraria, fonderie 240 pezzi a 4 volte il TLV.
e metalmeccanica. per cartone

Respiratore / FFP1NR D con valvola COD. R661

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata
con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA

Industria del cemento, vetro, 15 pezzi c E Massimo livello

edilizia, tessile, per scatola / di utilizzo fino
EN 149:2001 + A1:2009

ceramica, mineraria, fonderie 180 pezzi a 4 volte il TLV.

e metalmeccanica. per cartone

rossinkpesy

T

Respiratore / FFP2NRD COD. R662

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.

APPLICAZIONI CONFEZIONE | CATEGORIA uTiLIZZO

Industria del cemento, 20 pezzi c € Massimo livello
vetro, edilizia, tessile, per scatola / di utilizzo fino

) ) ) i ) ) EN 149:2001 + A1:2009 )

: ceramica, mineraria, fonderie, 240 pezzi a 10 volte il TLV.
metalmeccanica, fumi metallici per cartone

e farmaceutica.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIE RESPIRATORIE

FOSSINI | -CH.

Respiratore / FFP2 NR D con valvola

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata

con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA
Industria del cemento, vetro, 15 pezzi c E
edilizia, tessile, per scatola /

EN 149:2001 + A1:2009
ceramica, mineraria, fonderie 180 pezzi
e metalmeccanica. per cartone

Respiratore / FFP3 NR D con valvola

Per polveri, fumi e nebbie
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata

con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA
Saldatura, industria 10 pezzi c E
farmaceutica, chimica, edilizia, per scatola /

EN 149:2001 + A1:2009
fonderie, cantieri navali e 120 pezzi
lavori in presenza di amianto. per cartone

Respiratore / FFP2 NR D con valvola

Per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi

COD. R663

Massimo livello
di utilizzo fino
a 10 volte il TLV.

COD. R664

Massimo livello
di utilizzo fino
a 30 volte il TLV.

COD. R665

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida

guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione, elastici in gomma di sintesi e strato di carbone attivo che

permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici.

APPLICAZIONI CONFEZIONE CATEGORIA
Laboratori, verniciature 10 pezzi c E
a pennello, metalmeccanica, per scatola /

. ] EN 149:2001 + A1:2009
servizi come nettezza urbana, 120 pezzi

chimica e farmaceutica. per cartone

Massimo livello
di utilizzo fino
a 10 volte il TLV.
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Udito

Ilrumore € presente in numerose situazionilavorative

e per proteggersi € fondamentale scegliere I'otoprotettore
corretto in base al grado di attenuazione necessario:

per bandain ottava, con metodo H, M, L - esprimono
rispettivamente I'attenuazione media alle alte, medie e
basse frequenze - con metodo SNR - attenuazione media
del protettore su tutto lo spettro delle frequenze.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - UDITO

3M™ E-A-R™ CLASSIC™

ottima protezione e comodita per tutta la giornata lavorativa.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 Hz
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ
BASSE DA 65 A 250 HZ
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA

Ricarica 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso

30 DB
24 DB
22 DB
28 DB

CONFEZIONE
Da 250 paia

COoD. R200

Inserti auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono

q3

EN 352-2

CATEGORIA

COD. R2401

realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HzZ
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ
BASSE DA 65 A 250 HZ
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA

Distributore 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti,

3M™ 1100

con regolazione salva sprechi.

IL DISTRIBUTORE VIENE FORNITO SENZA LA RICARICA, DA ORDINARE A PARTE.

30 DB
24 DB
22 DB
28 DB

CONFEZIONE
Da 500 paia

Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica

q3

EN 352-2

CATEGORIA

COD. R500

composto da base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto

morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica é stata
progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ
MEDIE DA 250 A 2.000 HzZ
BASSE DA 65 A 250 HZ
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA

37 DB
34 DB
31 DB
37 DB

CONFEZIONE
Da 200 paia

3

EN 352-2

COD. R690

CATEGORIA



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - UDITO

3SM™ E-A-R™ CAPS™

COD. R206

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa

comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiano

nell'apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 27 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 19 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 23 DB

Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™
Capsule rotonde in morbido poliuretano.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 27 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 19 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 23 DB

3SM™E-A-R™ ULTRAFIT™ 20

CONFEZIONE

Da 40 pezzi

CONFEZIONE

10 paia per
scatola

CATEGORIA

q3

EN 352-2

COD. R242

CATEGORIA

q3

EN 352-2

COD. R339

Inserto siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosita

fino ai 93 dB, riesce a fornire una protezione extra in piu. Se indossato

nel corretto ambiente lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo

nel contempo l'udito.

- - ATTENUAZIONE FREQUENZE
P
> ALTE DA 2.000 A 8.000 HzZ 25 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 17 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 10 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 20 DB

SM™ E-A-R™ ULTRAFIT™

CONFEZIONE

Da 50 pezzi

Inserti auricolari riutilizzabili preformati a misura universale

CATEGORIA

3

EN 352-2

COD. R203

costituiti da tre flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento,

% eccellente grado di attenuazione, forniti con cordino.
A\ ATTENUAZIONE FREQUENZE CONFEZIONE
'\% ALTE DA 2.000 A 8.000 Hz 33 DB Da 50 pezzi
@ MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 28 DB
% \\> BASSE DA 65 A 250 HZ 25 DB
SNR. MEDIA LOGARITMICA 32 DB

CATEGORIA

3

EN 352-2




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - UDITO

w PELTOR"
PELTOR™OPTIME™ I /7 H510A

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori,

cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni
d’attenuazione, peso 180 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE CATEGORIA
ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 32 DB c E

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 25 DB EN 8521

BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 27 DB

PELTOR™ OPTIME™ | 7/ H510B

Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme
a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che
assicura il massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE CATEGORIA
ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 30 DB c €

MEDIE DA 250 A 2.000 HzZ 24 DB EN 352.1

BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 26 DB

PELTOR™ OPTIME™ | / H510P3E

Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate
in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il massimo confort anche in caso
di utilizzo prolungato, peso 205 g. Attacchi Peltor P3E - cod. SVO4 - inclusi
nella confezione.

ATTENUAZIONE FREQUENZE CATEGORIA
ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 32 DB c €

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 23 DB EN 352.3

BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 26 DB




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - UDITO

w PELTOR"
PELTOR™ OPTIME™ Il / H520A

Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto

rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti
sono imbottiti con un'esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce
una tenuta ottimale e massimo confort anche per usi prolungati, peso 210 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE CATEGORIA
ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 34 DB c E

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 29 DB EN 8521

BASSE DA 65 A 250 HZ 20 DB

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 31 DB

PELTOR™ OPTIME™ Ill / H540A

Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia

a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all'interno della coppa, fornendo
la massima attenuazione alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti,
imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza

alla testa e la minima pressione, peso 285 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE CATEGORIA
ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 40 DB c E

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 32 DB EN 8521

BASSE DA 65 A 250 HZ 23 DB

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 35 DB




Occhi e viso

| prodotti di protezione occhi e viso rispondono

alle normative europee, che definiscono che il protettore
oculare debba provvedere alla difesa contro diversi tipi
di impatto, radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi
elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

Visiera Peltor V4F

e

COD. svoi1

Visiera molto ampia in modo da impedire urti laterali, ma in modo da non urtare

contro le cuffie. Estrema resistenza a urti e graffi a qualsiasi temperatura compresa

fra -40°C e +130°C. Angolata verso il mento, per ridurre il rischio di essere colpiti.

MATERIALE

Visiera in policarbonato trasparente spessore 1 mm

Peso 110 g

Utilizzabile unicamente con elmetto e appositi attacchi
Peltor P3E - attacchi Peltor P3E cod. SVO4 non inclusi nella
confezione.

Peltor P3E attacchi a scanalatura

&

3M™ Tuffmaster calotta H8

Visiera WP96

3M™ Visitor

= \\

Attacchi per l'applicazione di visiere Peltor a elementi
protettivi di varie marche.

Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature,
regolazione temporale e dell'inclinazione della visiera, fascia
interna del caschetto con parasudore, caschetto con cricchetto
di precisione per la regolazione del sottonuca.

Non dotato di visiera.

Visiera in policarbonato trasparente utilizzabile
esclusivamente con caschetto R190. Resistente agli urti di
media energia (B), agli schizzi di liquidi, ai metalli fusi e solidi
incandescenti. Classe ottica 1.

Modello avvolgente, ampia veduta, MONTATURA

protezioni laterali e sopraccigliari, .
o . ] - > In policarbonato

lenti chiare resistenti agli urti a bassa

energia (F), si pud indossare sopra gli

occhiali da vista.

CATEGORIA

q3

EN 166

COD. svo04

COD. R190

CATEGORIA

3

EN 166

COD. R191

CATEGORIA

q3

EN 166

COD. R222

CATEGORIA

q3

EN 166



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

uvex

Occhiale a maschera acetato 9305-514

Montatura in morbido PVC per evitare fastidiose pressioni, elastico in gomma
con possibilita di regolazione, lente chiara in acetato con trattamento
antiappannante all’interno.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
In morbido PVC Industrie chimiche, con acidi, c €
Classe d'impatto F contro polveri e spruzzi.

EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

Occhiale a maschera 9302/245

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence
antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, bardatura elastica regolabile,
facilita di sostituzione della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo
e possibilita di utilizzo con occhiali da vista, nasello anatomico e profilo facciale
in morbida gomma.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
In gomma Industria chimica, meccanica, c E

Classe ottica 1 siderurgica e manifatturiera. EN 166

Peso 80 g

Occhiale a maschera 9301/613

Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante
all'interno con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all'esterno,

a tenuta di gas, protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva
di ventilazione per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
In PVC Industria chimica, petrolifera, vigili c E
Classe ottica 1 del fuoco, forestale, ospedaliera,

) EN 166 / EN 167
Peso 130 g agricola. EN 168 / EN 170

Occhiale a maschera policarbonato 9301/105

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio
all'esterno e antiappannante all'interno, conforme ai requisiti medi di resistenza
meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi,
protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA

In morbido PVC Industria meccanica, fonderie. c €

antiallergico
EN 166

Classe B 120 M/S EN 168 / EN 170 @



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

uvex

Occhiale a maschera acetato 9301/714

Occhiale Skyguard 9175-260

Occhiale 9161/005

Occhiale I-V0O 9160-265

COD. R264

Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno e anti-UV,
bardatura elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico,
particolare aerazione interna tramite canalizzazioni protette sulla montatura.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA

q3

EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

In morbido PVC
antiallergico

Industria chimica, petrolifera,
ospedaliera, agricola, elettronica.

COD. R359

Protezione completa degli occhi grazie al telaietto con appositi agganci posto nella
parte interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza
al viso senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione,
monolente incolore filtro UV 2-1.2, con trattamento Uvex Supravision Excellence,
protezione dai raggi UV 400.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA

3

EN 166 / EN 170
3 LIQUIDI E SPRUZZI
4 POLVERI

COD. R257

Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara estremamente resistente ai

Profilato in morbido Industrie varie, chimica, meccanica

elastomero e siderurgica.

Classe ottica 1

graffi e agli agenti chimici, parte superiore della montatura opacizzata

per evitare infiltrazioni di luce diretta, stanghette Duo-Flex e relativa regolazione
della lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico, sistema di ventilazione
laterale integrato, adatto per essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo.

APPLICAZIONI CATEGORIA
Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche C E
per visitatori. EN 166

COD. R358

Monolente chiara con trattamento Supravision Excellence in policarbonato
antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, eccellente protezione laterale

e protezione sopraccigliare assorbi-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette
Quattrofiex in policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione
e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
Frontalino Industrie varie, meccanica c E
in policarbonato e siderurgica. EN 166

Peso 30 g
Classe d'impatto F

Classe ottica 1



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

uvex
Occhiale 9180/125 Futura

Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus
(antiappannante, antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al
viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, regolazione della

lunghezza, delle stanghette in 4 posizioni con fermo automatico, super leggero con
ampio campo visivo, stanghetta Duo-Flex.

APPLICAZIONI CATEGORIA
Industria chimica, meccanica, siderurgica. c €
EN 166

Occhiale Pheos 9192-225

Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, lente
chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio
campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione,
design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una
maggiore protezione delle sopracciglia.

MONTATURA CATEGORIA

Peso 30 g c €

Classe ottica 1
EN 166 / EN 170
Classe d'impatto F

Occhiale X-Fit 9199-265

Occhiali protettivi classici con buona copertura dell’area
C i - : CATEGORIA
oculare, leggerissimi, solo 23 grammi , innovativo design delle

m stanghette con chiusura a cerniera, metal free, tecnologia c €
-~ di trattamento Uvex Supravision Excellence (le lenti sono 1A CATEGORIA
/ antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre EN166/EN 170
’ all'esterno offrono un’estrema resistenza all’abrasione e
alle sostanze chimiche, le proprieta antiappannanti sono
permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche

semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla
nanotecnologia anti-aderenti).




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

Occhiale 5x9

Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati,

morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza
e inclinazione.

MONTATURA CATEGORIA
Policarbonato ad alta resistenza c E
Peso 35 g

EN 166 / EN 170

Ribaltina antigraffio per saldatura

Accessorio per occhiale R557
Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.
MONTATURA

Alta resistenza
Peso 20 g

Occhiale da saldatura

Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiali, occhiale
bilente con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce
sostituzione delle lenti.

MONTATURA CATEGORIA
Ultraleggera in nylon c E
Disponibilita lenti intercambiabili

EN 166 / EN 169 /
Peso 36 g EN175

Occhiale antigraffio

Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate,

regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

MONTATURA CATEGORIA
[ g
R Monolente in policarbonato antigraffio c E
| \
¥ \} Peso 30 g EN 166 / EN 170

Sovraocchiale

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni

N laterali, ripari soppracigliari e laterali integrati, sovrapponibile ai comuni occhiali da
vista.
- & MONTATURA CATEGORIA
; \ Monolente in policarbonato c E
Peso 43 g

@ i > EN 166 / EN 170



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

Mascherina in policarbonato

Lente incolore in policarbonato antiappannante, sovrapponibile agli occhiali

L . correttivi, sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto.
- e | \
’ ‘. MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
/ PVC trasparente Campo di utilizzo 3 e 4 c E
& f Classe ottica 1 per protezione da polveri EN 166
4 o o Impatto B e spruzzi di liquidi
4 Peso 7
// eso 73 g

Mascherina con ventilazione indiretta

Lente incolore antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente
regolabile, protezione anti-UV, visione panoramica, migliore sovrapponibilita ad
occhiali da vista, con ventilazione indiretta

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
Classe ottica 1 Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per c E
Impatto B protezione da grosse particelle di

EN 166 / EN 170

Peso 84 g polvere, schizzi liquidi e proiezioni
di metalli fusi, solidi e caldi

Mascherina

Lente incolore antigraffio e antiappannante, sovrapponibile a tutti gli occhiali da
vista grazie a lente sferica, ventilazione indiretta, visione panoramica.

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
Struttura in TPR Campo di utilizzo 3 e 4 E

Classe ottica 1 per protezione da grosse particelle EN 166

Impatto BT di polvere, schizzi liquidi

Peso 88 g

Occhiale 6x1

Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste
regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma
interna, disponibile inserto RX per correttivi, aste smontabili e sostituibili con
banda elastica — gia presente nella confezione - .

MONTATURA APPLICAZIONI CATEGORIA
& Policarbonato Campo di utilizzo 3 e 4 €
Classe ottica 1 per protezione da gocce e spruzzi EN 166

e da polveri di grosse dimensioni @



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

Semicalotta per visiera anti arco elettrico

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia
frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda
superiore per la regolazione dell’altezza della calotta,
regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da
53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di
aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il
campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN166 per protezione da
schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso,
resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di

parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

Semicalotta con visiera

Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile,

regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica,
schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile

di 90°, pud essere indossata sopra ad occhiali protettivi

e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile,

certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi
di liquidi, resistente ad impatti.

Visiera (spessore 2 mm)

Per semicalotta R710

Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo
iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi,
impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco
elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K),
certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della
EN166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo
fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme.

In abbinamento con R710.

banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta,

COoD. R710

CATEGORIA

ce

EN 166 / EN 175

COD. R714

CATEGORIA

Cce

EN 166 / EN 170

COD. R712

CATEGORIA

Cce

EN 166 / EN 170
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO

Semicalotta per visiera

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia
frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda
superiore per la regolazione dell'altezza della calotta,
regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera

(da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti
di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per

il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione da schizzi
liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

Visiera (spessore 1mm)

Per semicalotta R709

Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione
contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento
con R709.

Visiera in rete di acciaio per decespugliatori

Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro
impatti meccanici durante attivita di decespugliazione.
In abbinamento con R709.

COD. R709

CATEGORIA

3

EN 166

COD. R711

CATEGORIA

q3

EN 166

COD. R713



Tessuto
non tessuto

Tute integrali, camici, giubbetti e pantaloni adatti
a differenti settori di utilizzo: edilizia, abbigliamento
medico, agricoltura e industria.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - TESSUTO NON TESSUTO

Tuta DUPONT™ TYCHEM® C

COD. RR404

UTILIZZO

Tenuta ermetica contro
particelle, polveri pericolose
ultrafini, acidi, basi
inorganiche e soluzione salina
a base acquosa; resistente
agli spruzzi e ai liquidi.

TESSUTO

Dupont™ Tychem® “C”
con rivestimento polimerico

TAGLIE

M- L - XL - XXL

CONFEZIONE

da 5 pezzi per taglia

CATEGORIA

c € 111* CATEGORIA

Tuta DUPONT™
TYVEK® CLASSIC XPERT

Cappuccio con elastico

al viso e sottogola con patella
adesiva, chiusura con cerniera
centrale coperta con doppia
patella adesiva, elastico

ai polsi, elastico in vita,
cuciture rinforzate e sigillate,
elastico a fondo gamba.

COD. RR402

UTILIZZO Contro spruzzi, aerosol e

- =

e

schizzi di agenti chimici,
eccellente barriera alle
particelle, antistatico e

repellente.
TESSUTO 100% polietilene

Peso 41 g/m?
TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE

da 25 pezzi per taglia

CATEGORIA

c € 111* CATEGORIA
G

Cappuccio con elastico al viso,
chiusura con cerniera centrale
coperta da patella, elastico

ai polsi, elastico in vita,
cuciture esterne e rinforzate,
elastico a fondo gamba.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - TESSUTO NON TESSUTO

IFOSSINI T -CH.

Tuta Overtech Elkhart

COD. RR80O

APPLICAZIONI

Protezione contro aerosol,
liquidi e spruzzi a bassa
pressione, particelle solide
tramite via aerea e i vari
campi di applicazione
chimica.

TESSUTO SMS 100% polipropilene
Peso 50 g/m?

TAGLIE M- L - XL - XXL

CATEGORIA

c E 111* CATEGORIA

EN ISO 13982-1/04

&P A1:2010 TYPE §

EN13034/05
\&/ A1:2009 TYPE é

EN1073-2/02

@ EN1149-5/08

Tuta Overtech Maine

COD. RR810

APPLICAZIONI

Protezione contro aerosol
liquidi o schizzi, particelle
solide disperse nell'aria,
microrganismi.

TESSUTO Laminato

Peso 65 g/m?
TAGLIE M- L - XL - XXL
CATEGORIA

c € 111~ CATEGORIA

] EN1SO 13982-1/04
EY A1:2010 TYPE 5-B

EN13034/05

R&7 A1:2009 TYPE 6-B
") EN1073-2/02

@ EN1149-5/08

EN14126/3

Indumento protettivo

in speciale materiale

in tessuto SMS, a rilascio
particellare nullo, con
trattamento antistatico,
completo di cappuccio
con elastico, cerniera
lampo nella parte anteriore
con patta copri-cerniera

e striscia adesiva per
garantire ermeticita contro
i liquidi, polsi e caviglie
elasticizzati, elastico
posteriore in vita per una
elevata aderenza al corpo.

Indumento protettivo

in speciale tessuto
laminato, a rilascio
particellare nullo,

con trattamento antistatico,
completo di cappuccio

con elastico, bordo elastico
ai polsi pit aggiunta

di elastico per aggancio

al pollice, cerniera lampo
nella parte anteriore

con patta copri-cerniera

e striscia adesiva

per garantire un elevato
livello di ermeticita contro
i liquidi, polsi e caviglie
elasticizzati, elastico
posteriore in vita per una
elevata aderenza al corpo.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - TESSUTO NON TESSUTO

Giubbetto TYVEK?® Practik

UTILIZZO

Indumento ad uso limitato

per tutti i settori dove occorre
una protezione generica

in assenza di prodotti

o polveri tossiche nocive.

TESSUTO

100% polietilene microforato
Peso 41 g/m?

TAGLIE

M - L - XL - XXL

CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

CATEGORIA

1~ CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Pantalone TYVEK?® Practik

UTILIZZO

Indumento ad uso limitato

per tutti i settori dove occorre
una protezione generica

in assenza di prodotti

o polveri tossiche nocive.

TESSUTO

100% polietilene microforato
Peso 41 g/m?

TAGLIE

M - L - XL - XXL

CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

CATEGORIA

1~ CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Camice TYVEK® Practik

UTILIZZO

Indumento ad uso limitato

per tutti i settori dove occorre
una protezione generica

in assenza di prodotti

o polveri tossiche nocive.

TESSUTO

100% polietilene microforato
Peso 41 g/m?

TAGLIE

M - L - XL - XXL

CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

CATEGORIA

1~ CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

COD. RR425

Cappuccio, chiusura con

o——— cerniera centrale, elastico

ai polsi, elastico in vita.

COD. RR430

Elastico in vita,
elastico a fondo gamba.

COD. RR426

Chiusura con bottoni

o——— automatici, 1 taschino,

elastico ai polsi, 1 tasca.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - TESSUTO NON TESSUTO

Tuta TYVEK® Practik 1622E

COD. RR401

UTILIZZO

Indumento ad uso limitato

per tutti i settori dove occorre
una protezione generica

in assenza di prodotti

o polveri tossiche nocive.

TESSUTO

100% polietilene microforato
Peso 41 g/m?

TAGLIE

M- L - XL - XXL

CONFEZIONE

da 25 pezzi per taglia

CATEGORIA

1~ CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Tuta polipropilene

COD. RR400

UTILIZZO

Indumento ad uso limitato

per tutti i settori dove occorre
una protezione generica

in assenza di prodotti

o polveri tossiche nocive.

TESSUTO

100% polipropilene
Peso 40 g/m?

TAGLIE

M - L - XL - XXL

CONFEZIONE

da 25 pezzi per taglia

CATEGORIA

1~ CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

o o
\h‘"hﬁl_S’ \

Cappuccio, chiusura con
cerniera centrale, elastico
ai polsi, elastico in vita,
elastico a fondo gamba.

Cappuccio, elastico

ai polsi, chiusura

con cerniera centrale,
elastico in vita, elastico
a fondo gamba.
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